Temeljem Clanka 34. stavak 1. podstavak 4. Poslovnika o radu Gradskog vijeéa Grada Belog Manastira
("SluZzbeni glasnik Grada Belog Manastira", broj: 6/20 i 5/21) i élanka 66. Odluke o dono$enju 2. Izmjena i
dopuna Urbanistickog plana uredenja Belog Manastira ("Sluzbeni glasnik Grada Belog Manastira", broj: 7/21)
Odbor za Statut i Poslovnik na 1. sjednici odrZanoj 23. srpnja 2021. godine, utvrdio je proc¢is¢eni tekst Odluke o
dono$enju UrbanistiCkog plana uredenja Belog Manastira.

Procisceni tekst Odluke o donoSenju Urbanistickog plana uredenja Belog Manastira obuhvaca Odredbe za
provodenje UrbanstiCkog plana uredenja Belog Manastira ("SluZzbeni glasnik Grada Belog Manastira”, broj:
1/08) koje su stupile na snagu 20. veljae 2008. godine, Odluke o dono$enju Izmjena i dopuna Urbanistickog
plana uredenja Belog Manastira ("SluZbeni glasnik Grada Belog Manastira", broj: 8/09) koje su stupile na snagu
17. studenoga 2009. godine i Odluke o donoSenju 2. Izmjena i dopuna Urbanisti¢kog plana uredenja Belog
Manastira ("SluZbeni glasnik Grada Belog Manastira", broj: 7/21) koje su stupile na snagu 25. lipnja 2021.

godine.

KLASA: 350-02/19-01/02
URBROJ: 2100/01-01-02-21-47
Beli Manastir, 23. srpnja 2021. godine

ODLUKA
o donosenju Urbanistickog plana uredenja Belog Manastira
(procisceni tekst)

Il. ODREDBE ZA PROVEDBU
A) ODREDBE ZA GRADENJE
1. NAMJENA POVRSINA | UVJETI RAZGRANICAVANJA POVRSINA RAZLICITE NAMJENE

Clanak 4.
Ovim UPU-om povrsine stambenih, javnih i drugih namjena (zone) odredene su u kartografskom
prikazu br. 1. "Kori$tenje i namjena povrsina" na sljedeci nacin:
- Stambena namjena
¢ stambena namjena (S)
- Mijedovita namjena
e pretezito stambena (M1),
e pretezito poslovna (M2),
e stambeno poslovna (M3),
- Javna i drustvena namjena (D)
upravna (D1),
socijalna (D2),
zdravstvena (D3),
predskolska (D4)
Skolska (D5),
kulturna (D6),
vjerska (D7),
ospodarska namjena
gospodarska (G),
poslovna (K)
usluzno —trgovacka (K1 K2)
komunalno-servisna (K3A K3B)
trznica na malo (K4)
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- Sportsko rekreacijska namjena
e Sportsko-rekreacijska namjena (R)
- Javne zelene povrsine
e javne zelene povrsine (JZ)
e javni park (Z1),
- Zastitne zelene povrSine
» zaStitne zelene povrsine (Z)
- Vode
e vodne povrsine (V)
- Groblje
e groblje (+)
- Povrsine infrastrukturnih sustava
¢ povrsine infrastrukturnih sustava (IS)

Izmijenjeno Odlukom o dono$enju 2. Izmjena i dopuna Urbanisti¢kog plana uredenja Belog Manastira (,Sluzbeni
glasnik Grada Belog Manastira”, broj 7/21) koja je stupile na snagu 25. lipnja 2021.godine

Clanak 5.
Povr$ina javne namjene je svaka povrsina cije je koridtenje namijenjeno svima i pod jednakim
uvjetima (javne ceste, ulice, trgovi, trznice, igrali$ta, parkirali§ta, groblja, parkovne i zelene povrsine u
naselju, rekreacijske povrsine i sl.).

Clanak 6.
Povrsine javne namjene iz prethodnog clanka i ostale namjene iz ¢lanka 1. ove Odluke odreduju se
na temelju kartografskog prikaza br. 1. "Kori$tenje i namjena povrsina", a detaljnije granicom

katastarske ¢estice na temelju katastarskog plana.

Clanak 7.
Ako se postojec¢a katastarska Cestica dijelom koji je dovoljan za gradnju i funkcioniranje gradevine
nalazi na povrsini na kojoj je gradnja dopustena te ima osiguran pristup s povrSine javne namjene
sukladno odredbama ove Odluke, na njoj je moguéa gradnja (na dijelu na kojem je gradnja
dopustena) sukladno namijeni povr$ina utvrdenoj ovim UPU-om, a koeficijent izgradenosli gradevne
gestice utvrduje se u odnosu na dio gradevne cestice na kojem je dopustena gradnja.

Izmijenjeno Odlukom o dono$enju 2. Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja Belog Manastira (,Sluzbeni
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Clanak 8.
UPU definirao je da su:

a) Gradevine osnovne namjene — gradevine po kojoj se zbog njene funkcije i/ili znacaja ifili
veliine odreduje pripadnost ¢estice na kojoj je izgradena u odredenoj namjeni,

b) Pratece gradevine — gradevine koje se grade na Cestici ili unutar gradevine osnovne
namjene ili na zasebnoj Cestici unutar zone osnovne namjene, a ima u pravilu funkciju
upotpunjavanja sadrzaja i/ili djelatnosti gradevine osnovne namjene ili zone s tim da moze
biti namijenjena i Sirem prostoru (npr. poslovni prostor u stambenoj gradevini ili na njenoj
Cestici, ugostiteljski sadrzaji u zoni $portsko rekreacijske namjene i sl.).

Clanak 9.

(1) Namjene utvrdene u ¢lanku 4. ove Odluke su osnovne namjene (zone osnovne namjene).
(2) U sklopu osnovne namjene moguce je graditi gradevine osnovne namjene i pratece gradevine
navedene u nastavku, u ¢lancima 10.-42.

STAMBENA NAMJENA

Clanak 10.
U zoni stambene namjene (S) moguce je graditi slijedeée gradevine osnovne namjene kao sto su:
- Obiteljske stambene gradevine
- Visestambene gradevine




- Javne i drustvene gradevine (izuzev veterinarskih djelatnosti)

- Sportsko rekreacijske gradevine (manji $portsko rekreacijski tereni namijenjeni potrebama
stanovnika obiteljskih i viSestambenih gradevina kao $to su ko$arkaska, rukometna, djecja
i sl. igralista, a unutar viSestambene gradevine fitnes centri i sl.).

Clanak 11.

Samo kao prate¢e gradevine na gradevnoj Cestici obitelijske stambene gradevine mogu se graditi
gradevine kao §to su:

- Gospodarske gradevine:

e proizvodne (tihe i Ciste)

poljoprivredne (tihe i Ciste)
usluzne (tihe i Ciste)
trgovacke (tihe i Ciste)
ostale poslovne
ugostiteljsko-turisti¢ke (tihe i Ciste)

Clanak 12.
Javne i drustvene te Sportsko rekreacijske gradevine navedene u ¢lanku 10. mogu se graditi u zoni
stambene namjene kao gradevine osnovne namjene i prate¢e gradevine sukladno odredbama ove
Odluke.

MJESOVITA NAMJENA

Clanak 13.
U zoni mjeSovite namjene pretezito stambene (M1) moguce je graditi gradevine osnovne namjene
koje se mogu graditi u stambenoj namjeni (S), te osim njih:
- Gospodarske gradevine

e usluzne

e trgovacke (tihe i Ciste)

e ostale posiovne

e ugostiteljsko-turisticke (tihe i Ciste).

Clanak 14.
Samo kao prateCe gradevine na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine mogu se graditi
gradevine kao $to su:
- Gospodarske gradevine
e proizvodne (tihe i Ciste)
e poljoprivredne (tihe i Ciste)

Clanak 15.
Javne i drustvene te Sportsko-rekreacijske gradevine navedene u ¢lanku 10. ove Odluke mogu se
graditi u zoni mjesovite pretezito stambene namjene kao gradevine osnovne namjene i prateée
gradevine sukladno odredbama ove Odluke.

Clanak 16.

U zoni mjeSovite namjene pretezito poslovne (M2) moguce je graditi gradevine osnovne namjene
kao Sto su:

- Obiteljske stambene gradevine

- ViSestambene gradevine

- Javne i drustvene djelatnosti (izuzev veterinarskih djelatnosti)

- Gospodarske gradevine:

e proizvodne (samo obrti koji se mogu obavljati u stanovima)

usluzne (tihe i giste)
trgovacke (osim trgovine gradevinskim materijalom te motornim gorivima i mazivima)
ostale poslovne
ugostiteljsko-turisticke (osim izletista i kampa)




- Sportsko rekreacijske gradevine (manji $portsko rekreacijski tereni namijenjeni potrebama
stanovnika obiteljskih i viSestambenih gradevina kao $to su ko$arkaska, rukometna, djecja
i sl. igralista., a unutar visestambene gradevine fitnes centri i sl.).

Clanak 17.
Javne i drustvene, gospodarske i §portsko rekreacijske gradevine navedene u ¢lanku 16. ove Odluke
mogu se graditi u zoni mjeSovite preteZito poslovne namjene kao gradevine osnovne namjene i
pratece gradevine sukladno odredbama ove Odluke.

Clanak 18.
U zoni mje$ovite namjene stambeno-poslovne (M3) moguce je graditi gradevine osnovne namjene
kao $to su:
- Obiteljske stambene gradevine,
- Visestambene gradevine
- Javne i drustvene djelatnosti,
- Gospodarske gradevine:
e usluzne
trgovacke
ostale poslovne
ugostiteljsko-turistiCke (osim izletista i kampa)
- Sportsko rekreacijske gradevine (maniji $portsko rekreacijski tereni namijenjeni potrebama
stanovnika obiteljskih i visestambenih gradevina kao $to su ko$arkaska, rukometna, djecja
i sl. igrali§ta, a unutar visestambene gradevine fitnes centri i sl.).

Clanak 19.

Samo kao prate¢e gradevine na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine mogu se graditi
gradevine kao sto su:
- Gospodarske gradevine
e proizvodne (tihe i iste)
e poljoprivredne (tihe i Ciste).

Clanak 20.
Javne i drustvene, gospodarske i $portsko rekreacijske gradevine navedene u ¢lanku 18. ove Odluke
mogu se graditi u zoni mje$ovite stambeno-poslovne namjene kao gradevine osnovne namjene i
pratece gradevine sukladno odredbama ove Odluke.

JAVNA | DRUSTVENA NAMJENA

Clanak 21.
U zoni javne i drustvene namjene (D) moguce je graditi slijedece gradevine osnovne namjene
(sadrzaje) kao $to su: upravne, socijaine, zdravstvene, predskolske, Skolske, za kulturu, vjerske,
postanske i sl.

Clanak 22.
Samo kao pratece gradevine na gradevnoj Cestici gradevina osnovne namjene mogu se graditi
gradevine i sadrzaji kao §to su:
- Obiteljske stambene s max. jednim stanom
- Gospodarske gradevine:
e usluzne (tihe i Ciste)
e trgovacke (tihe i Ciste)
e ostale poslovne
o ugostiteljsko-turisticke (tihe i Ciste) te iznimno i smjestajni kapaciteti koji su u funkciji
javne i drustvene djelatnosti
- Sportsko-rekreacijske gradevine (samo manji otvoreni $portsko rekreacijski tereni
namijenjeni potrebama zaposlenika i korisnika javnih i drustvenih gradevina kao sto su:
djedja igralista, rukomet, kosarka, odbojka, stolni tenis, dvorana i sl.).



GOSPODARSKA NAMJENA

Clanak 23.

U zoni gospodarske namjene (G) moguce je graditi sliede¢e gradevine osnovne namjene (sadrzaje)
kao §to su:

- Proizvodne

- Poslovne

- Skladisne

- Ugostiteljsko-turistiCke (osim izletista i kampa)

- Poljoprivredne (osim gradevina za uzgoj zZivotinja)

- gradevine za gospodarenje otpadom lokalnog znacaja.
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glasnik Grada Belog Manastira®, broj 7/21) koja je stupile na snagu 25. lipnja 2021.godine

Clanak 24.
Samo kao prate¢e gradevine na gradevnoj Cestici gradevina osnovne namjene mogu se graditi
gradevine kao $to su:
- Obiteljske stambene s max. jednim stanom
- Javne i drustvene gradevine
- Sportsko-rekreacijske gradevine

Clanak 25.
U zoni poslovne namjene (K) moguce je graditi gradevine osnovne namjene (sadrzaje) kao $to su:
- Usluzne
- Trgovacke

- Komunalno-servisne
- Ostale poslovne
- Ugostiteljsko turistiCke (osim izletista i kampa)

Clanak 26.
Samo kao prate¢e gradevine na gradevnoj Cestici gradevina osnovne namjene mogu se graditi
gradevine kao $to su:
- Obiteljske stambene s max. jednim stanom
- Javne i drustvene gradevine
- Sportsko-rekreacijske gradevine

Clanak 27.
U zoni usluzno-trgovacke namjene (K1K2) moguce je graditi gradevine osnovne namjene
(sadrzaje) kao §to su:
- Usluzne
- Trgovacke
- Ostale poslovne
- Ugostiteljsko turisticke (tihe i Ciste)

Clanak 28.
Samo kao prateCe gradevine na gradevnoj Cestici gradevina osnovne namjene mogu se graditi
gradevine kao sto su:
- Obiteljske stambene s max. jednim stanom
- Javne i drustvene gradevine
- Sportsko-rekreacijske gradevine

Clanak 29.
U zoni komunalno-servisne namjene (K3A, K3B) moguce je graditi gradevine (sadrzaje) osnovne
namjene kao $to su:
- Komunalno-servisne
e uredaj za prociScavanje otpadnih voda (K3A)




e gradevine u sustavu gospodarenja otpadom (K3B) - gradsko odlagaliSte otpada u sanacij,
pretovarna stanica, sortirica, reciklazno dvoriste, recikazno dvoriSte gradevnog otpada i
kompostana

- Ostale poslovne.
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Clanak 30.

(1) Samo kao prate¢e gradevine na gradevnoj Cestici gradevina osnovne namjene mogu se graditi
gradevine kao sto su:

- Obiteljske stambene s max. jednim stanom

- Javne i drustvene gradevine

- Sportsko-rekreacijske gradevine

- Usluzne (tihe i Ciste)

- Trgovacke (tihe i Ciste)
(2) Gradevine za rad sa strankama koje se nalaze na izdvojenim lokacijama ne smatraju se
komunaino-servisnim gradevinama, nego ostalim poslovnim gradevinama.

Clanak 31.
U zoni namjene trznica na malo (K4) moguce je graditi gradevine osnovne namjene kao sto su:
- Usluzne (tihe i Ciste)
- Trgovacke
- Ostale poslovne
- Ugostiteljsko turisticke (tihe i Ciste)

SPORTSKO-REKREACIJSKA NAMJENA

Clanak 32.
U zoni $portsko-rekreacijske namjene (R) dozvoljena je gradnja otvorenih, natkrivenih i zatvorenih
$portsko-rekreacijskinh gradevina, kao Sto su: $portske dvorane, $portski tereni, kupalista, bazeni,
auto-moto staze, zabavni parkovi, djecja igralista i sl.

Clanak 33.
U sklopu postojecih sportsko-rekreacijskih gradevina moguca je dogradnja gledalista, svlacionica,
sanitarija, klupskih prostora, spremista, natkrivanje balonom i sl.

Clanak 34.

Samo kao prateée gradevine na gradevnoj Cestici gradevina osnovne namjene mogu se graditi
gradevine kao $to su:

- Obiteljske stambene s max. jednim stanom

- Javne i drustvene gradevine (samo odgovaraju¢e zdravstvene kao Sto su: zdravstvene

stanice, ambulante i sl., te odgovarajuée obrazovne ($portsko-rekreacijske skole)

- Trgovacke (tihe i Ciste)

- Ostale poslovne

- Ugostiteljsko-turistiCke (osim izletiSta i kampa)

Clanak 35.

U sklopu zone stambene, svih mjeSovitih, javne i drustvene, svih gospodarskih namjena te
$portsko-rekreacijske namjene, dozvoljena je gradnja gradevina kao $to su:

- Sve javne zelene povrsine

- Zastitne zelene

- Gradevine koje se grade na povr§inama javne namjene

- Odgovarajuce infrastrukturne gradevine (gradevine niskogradnje-parkiraline povrsine,

pristupne ceste i si., trafostanice, energetske podstanice, rezervoari za vodu i sl.)
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JAVNE ZELENE POVRSINE

Clanak 36.

U namjeni javne zelene povrSine (ZJ) moguée je graditi slijedece gradevine osnovne namjene
(sadrzaje) kao §to su:

- Sve javne zelene povrdine

- Gradevine koje se grade na povr§inama javne namjene

- Gradevine kao $to su djecja igralista, paviljoni i sl.

- Odgovarajuce infrastrukturne gradevine (gradevine niskogradnje, trafostanice, energetske

podstanice i sl.)
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Clanak 37.
U namjeni javni park (Z1) moguce je graditi gradevine osnovne namjene (sadrzaje) kao §to su:
- Javni park
- Gradevine koje se grade na povrSinama javne namjene
- Gradevine kao §to su djeéja igrali$ta, paviljoni i sl.
- Odgovarajuée infrastrukturne gradevine (pjeSacCke i biciklisticke staze, trafostanice,
energetske podstanice i sl.)
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ZASTITNE ZELENE POVRSINE

Clanak 38.
U zoni zastitne zelene povrsine (Z) moguce je graditi gradevine osnovne namjene (sadrzaje) kao
sto su:

- Zastitne zelene povrsine,
- Gradevine kao sto su djecja igraliSta i sl.
- Odgovarajuce infrastrukturne gradevine (gradevine niskogradnje, trafostanice, energetske

podstanice i sl.).

Clanak 39.
Obrisan.

Obrisan ¢lanak 39. i naslov iznad njega Odlukom o donoSenju 2. Izmjena i dopuna UrbanistiCkog plana
uredenja Belog Manastira (,Sluzbeni glasnik Grada Belog Manastira“, broj 7/21) koja je stupile na snagu 25.
lipnja 2021. godine

VODE

Clanak 40.
U namjeni vodne povrsine (V) mogu se graditi odgovarajuce infrastrukturne gradevine.

GROBLJE

Clanak 41.
Na prostoru postojecih groblja kao i planiranog groblja moguce je graditi sve vrste gradevina za ukop,
mrtvacnice, vjerske gradevine (kapela, obredna dvorana i sl.), memorijalna obiljezja i sl., te kao
pratece gradevine trgovacke (tihe i Ciste) koje su u funkciji osnovne namjene.

POVRSINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Clanak 42.
U namjeni povrSine infrastrukturnih sustava (IS) mogu se graditi gradevine osnovne namjene
(Vodosprema) i pratece gradevine koje su u funkciji osnovne namjene.




2. UVJETI SMJESTA.VJA GRADEVINA
2.1. UVJETI SMJESTAJA STAMBENIH GRADEVINA

Clanak 43.
Povr$ine za gradnju stambenih gradevina su povrsine &ija je osnovna namjena stambena (S) i
mjesovita (M1, M2 i M3), a utvrdene su u kartografskom prikazu br. 1. "KoriStenje i namjena
povrsina".

Clanak 44.
Osim u stambenoj i svim mjesovitim namjenama (M1,M2,M3) stambene gradevine mogu se graditi i
u sklopu drugih namjena kao $to su javna i drustvena, gospodarska i $portsko-rekreacijska, ali samo
kao prateé¢a gradevina s max. jednim stanom BRP do 100 m2.

2.2. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA GOSPODARSKIH NAMJENA

Clanak 45.
PovrS§ine za gradnju gradevina gospodarske namjene su povrSine Cija je osnovha namjena
gospodarska (G), poslovna (K), usluzno-trgovacka (K1K2), komunalno-servisna (K3AK3B) i trznica na
malo (K4), a utvrdene su u kartografskom prikazu broj 1. "KoriStenje i namjena povrsina".

Clanak 46.
Gradevine gospodarske namjene mogu se graditi i u sklopu drugih namjena ¢ija osnovna namjena
nije gospodarska, a to su: stambena, sve mjesovite, javna i drustvena, Sportsko-rekreacijska namjena

i groblje kao osnovne i pratece gradevine sukladno odredbama ove Odluke.

Clanak 47.
Na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine koja se nalazi unutar zone stambene i svih
mjesovitih namjena, max. gradevinska (bruto) povrsina zasebne gospodarske gradevine (proizvodne,
poslovne i ugostiteljsko-turisticke namjene) iznosi 100 m>.

Izmijenjeno Odlukom o donosenju 2. Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja Belog Manastira (,SluZzbeni
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Clanak 48.
Gradevinska (bruto) povrsina za sve gradevine gospodarske (proizvodne, poslovne i ugostiteljsko-
turistitke) namjene na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine uklju€uju¢i povrsine
gospodarske (proizvodne, poslovne i ugostiteljsko-turisticke) namjene u osnovnoj gradevini i povrSini
zasebne gospodarske gradevine iznosi max. 49% gradevinske (bruto) povrSine stambene i
gospodarske namjene.

Izmijenjeno Odlukom o donoSenju 2. Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja Belog Manastira (,SluZbeni
glasnik Grada Belog Manastira“, broj 7/21) koja je stupile na snagu 25. lipnja 2021. godine

Clanak 49.
Na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine gospodarske gradevine (proizvodne, poslovne i
ugostiteljsko-turisticke namjene) za djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okoli§ moraju
biti min. 50,0 metara udaljene od regulacijskog pravca i min. 5,0 metara od svih dvorisnih meda.

Clanak 50.
Gradevine proizvodnih djelatnosti na podruéju stambene namjene (S), mjeSovite-pretezito stambene
namjene (M1) i mjeSovite-stambeno poslovne namjene (M3) mogu se graditi samo kao pratece
gradevine na gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja.

Clanak 51.
Na dijelu zasebne gradevinske cestice u pojasu Sirine min. 20,0 m od dvoriSne mede koja granici s
gradevnom c¢esticom stambene te javne i drustvene gradevine, gospodarske gradevine (proizvodne,



poslovne i ugostiteljsko-turisticke namjene) za djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na
okoli$ moraju biti udaljene min. 50,0 m od regulacijskog pravca i 5,0 m od svih dvori§nih meda.

Clanak 52.
Iznimno, gradevine koje se grade u rubnim dijelovima naselja, mogu se graditi na dvori$noj medi, ako
je ona istovremeno i granica gradevinskog podrucja.

Clanak 53.
Poljoprivredne gradevine na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine moraju biti min. 20 m
udaljene od regulacijskog pravca. Kod uglovnih gradevnih Cestica udaljenost se mjeri s obzirom na
kraéi regulacijski pravac, a od duzeg regulacijskog pravca poljoprivredne gradevine moraju biti
udaljene min. 3,0 m.

Clanak 54.
Najmanja udaljenost gradevina za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije koje se grade na
zasebnoj gradevnoj Cestici je min. 20,0 m od regulacijskog pravca.

Clanak 55.
Gospodarska namjena u gradevini mjeSovite namjene, u kojoj je jedna od namjena stanovanje i/ili
javna i drustvena namjena moze biti samo za tihe i Ciste djelatnosti.

Clanak 56.
Najmanje 20% ukupne povrSine gradevne Cestice proizvodne namjene mora biti uredeno kao
parkovno, pejzazno ili zastitno zelenilo, dok se prema gradevnim cesticama sa drugom namjenom
treba izvesti vegetacijski zastitni pojas.

Clanak 57.
Na gradevnim Cesticama proizvodne namjene koje se nalaze uz postojec¢u stambenu izgradnju mora
se osigurati pojas zastitnog zelenila min. Sirine 5,0 m.

Clanak 58.
Na gradevnoj Cestici gospodarske, poslovne, usluzno-trgovacke, komunalno-servisna i trznica na
malo mogu se graditi viSe gradevina osnovne namjene i prateéih gradevina.

2.3. UVJETI SMUESTAJA GRADEVINA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE

Clanak 59.
Povrsine za gradnju gradevina javne i druStvene namjene su povrsine ¢ija je osnovna namjena javna i
drustvena, a utvrdene su u kartografskom prikazu br. 1. Koristenje i namjena povrsina.

Clanak 60.
Gradevine javne i druStvene namjene mogu se graditi i u sklopu drugih namjena c¢ija osnovna
namjena nije javna i drustvena, a to su: stambena, sve mjesovite, gospodarska, $portsko-rekreacijska
namjena i groblje kao osnovne i prate¢e gradevine sukladno odredbama ove Odluke.

Clanak 61.
Na gradevnoj Cestici javne i drustvene namjene mogu se graditi viSe gradevina osnovne namjene i
pratecih gradevina.

2.4. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA SPORTA | REKREACIJE

Clanak 62.
PovrSine za gradnju gradevina Sportsko-rekreacijske namjene su povrsine cija je osnovna namjena
Sportsko-rekreacijska, a utvrdene su u kartografskom prikazu br. 1. "Koris$tenje i namjena povrsina".

Clanak 63.
Gradevine Sportsko-rekreacijske namjene mogu se graditi i u sklopu drugih namjena cija osnovna
namjena nije Sportsko-rekreacijska, a to su: stambena, sve mjesovite, gospodarska, javna i drustvena
namjena kao gradevine osnovne namjene i prate¢e gradevine sukladno odredbama ove Odluke.



Clanak 64.
Otvorene $portske terene potrebno je orijentirati u pravcu sjever-jug, a otklon od ovog pravca moze
biti max. 20°. Ako su od kolnika udaljeni manje od 10,0 m potrebno ih je ograditi ogradom visine min.
2,0m.

2.5. UVJETI SMJESTAJA POMOCNIH GRADEVINA

Clanak 65.
Pomoénim gradevinama smatraju se garaze za vlastite potrebe, drvarnice, spremista i ljetne kuhinje,
bazeni za vlastite potrebe i sl. gradevine koje su u funkciji stambene gradevine na &ijoj se Cestici
nalaze.

Clanak 66.
(1) Garaza za vlastite potrebe je garaZza za smjestaj vozila vlasnika, korisnika i posjetitelja gradevina i
sadrzaja na gradevnoj Cestici.
(2) Garaza za vlastite potrebe mozZe se graditi na gradevnoj Cestici osnovne gradevine ili na zasebnoj
gradevnoj ¢estici koja moze biti udaljena max.100,00 m od gradevne &estice osnovne gradevine.
(3) Garaza za vlastite potrebe moze se graditi na povr§inama svih osnovnih namjena navedenih u
¢lanku 1. sukladno odredbama ove Odluke osim na: javnim zelenim povr$inama, zastitnim zelenim
povr§inama, vodnim povr§inama i povr§inama infrastrukturnih sustava.

Clanak 67.
(1) Pomoc¢na gradevina moze se graditi samo u dvoriSnom dijelu gradevne Cestice, iza osnovne
gradevine, gledano u odnosu na regulacijski pravac.
(2) 1znimno, kad je to uvjetovano reljefom terena, pomoéne gradevine mogu se graditi i prema
ulicnom dijelu gradevne ¢estice, u ravnini s osnovnom gradevinom.

(3) Ukoliko gradevna cestica ima regulacijski pravac s viSe strana, pomocna gradevina se mora
graditi uz dvori$nu medu, a od regulacijskih pravaca mora biti udaljena min. 3,0 m.
(1) Iznimno, odredbe stavka 1.-3. ovog ¢lanka ne odnose se na garaze.

2.6. UVJET! SMJESTAJA GRADEVINA MJESOVITE NAMJENE

Clanak 68.
(1) Gradevine mjes$ovite namjene su gradevine s vise namjena, pri ¢emu niti jedna ne smije
ograni¢avati ili onemogucavati koristenje gradevine za potrebe njezinih drugih namjena.
(2) Osnovna namjena gradevine mjesovite namjene odreduje je ona namjena koja ima najveci udio u
gradevinskoj (bruto) povrsini. Ako je udio razli¢itih namjena jednak, prioritet imaju stanovanje odnosno
javne i drustvene namjena.

Izmijenjeno Odlukom o dono$enju 2. Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja Belog Manastira (,Sluzbeni
glasnik Grada Belog Manastira“, broj 7/21) koja je stupile na snagu 25. lipnja 2021.godine

Clanak 69.
Gradevine mjesovite namjene smjestaju se sukladno osnovnoj hamjeni gradevine, prema uvjetima za
smjestaj gradevina utvrdenim odredbama ove Odluke.

2.7. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA KOJE SE GRADE NA POVRSINAMA JAVNE NAMJENE

Izmijenjeno Odlukom o dono&enju 2. Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja Belog Manastira (,SluZzbeni
glasnik Grada Belog Manastira“, broj 7/21) koja je stupile na snagu 25. lipnja 2021.godine

Clanak 70.
(1) Gradevine koje se grade na povr§inama javne namjene su kiosci, nadstresnice za sklanjanje ljudi
u javnom prometu, tende, ljetne terase, paviljoni, oglasni panoi, kontejneri za otpad (eko-otoci),
telefonske govornice, spomenici, fontane, ostala urbana oprema i sl.
(2) Kiosci su gradevine u kojima se prodaja robe na malo i ugostiteljske usluge obavijaju kroz
odgovarajuci otvor na samom kiosku bez ulaza kupca u prodajni prostor.
(3) Povrsina na koju se postavija kiosk i pristup do pjeSacke povrSine moraju se izvesti od tvrdog
materijala.
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Clanak 71.
(1) Gradevine koje se grade na povrSinama javne namjene ne smiju ometati ili ugrozavati odvijanje
prometa, odrZavanje infrastrukture, povrsinsku odvodnju i dr.
(2) Ako se gradevine postavljaju uz ili na pjesacku povr$inu, mora se osigurati kontinuirani pjesacki
prolaz Sirine min. 2,25 m.
(3) 1znimno od prethodnog stavka za postojece legalno izgradene gradevine Sirina pjeSackog prolaza

zadrzava se postojeca.

Izmijenjeno Odlukom o donoS$enju 2. Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja Belog Manastira (,SluZzbeni
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3. UVJET!I | NACIN GRADNJE GRADEVINA
3.1. UVJETI GRADNJE GRADPEVINA
3.1.1. Gradevne cestice

Clanak 72.
(1) Gradevna cCestica je Cestica zemljista s pristupom na prometnu povrsinu koja je izgradena ili koju je
u skladu s uvjetima prostornog plana planirano utvrditi oblikom i povr§inom od jedne ili vise Cestica
zemljista ili njihovih dijelova te izgraditi, odnosno urediti.
(2) Gradevna cestica prema prometnoj povrsini mora imati Sirinu regulacijskog pravca min. 6,0 m.

Clanak 73.
Ako je postojeéa gradevina izgradena na viSe katastarskih Cestica ista se moze rekonstruirati u
postojecim vanjskim gabaritima zgrade.

Clanak 74.
Prometna povrsina je povrsina javne namjene ili povr§ina u viasnistvu viasnika gradevnih ¢estica ili
povrSina na kojoj je osnovano pravo sluznosti prolaza, a kojom se osigurava pristup do gradevnih
Cestica.

Clanak 75.
PovrSinom javne namjene prema ovom UPU-a smatra se javna cesta, ulica, trg, parkiraliste i sl., za
koji su ispunjeni sljededi uvjeti:

- 8irina koridora ceste, ulice, trga, parkiralista i sl. mora biti sukladna kartografskom prikazu
br. 2A. "Promet", a za nove prometne povrsine koji nisu prikazani na tom kartografskom
prikazu Sirine su u poglaviju 4.1. "Uvjeti gradnje prometne mreze" odredbi ove Odluke,

- prometne povrSine moraju biti spojene na sustav povrsina javne namjene u gradu,

- za povrSine javne namjene moraju biti rijeSeni imovinsko — pravni odnosi.

Clanak 76.
Za gradevine koje se postavljaju na povrsine javne namjene (kiosci, nadstre$nice za sklanjanje ljudi u
javnom prometu, tende, ljetni vrtovi, spomenici i drugi elementi urbane opreme i sli€éno) ne formiraju
se gradevne Cestice nego se postavljaju na gradevnu ¢esticu povrsine javne namjene.

Izmijenjeno Odlukom o donoSenju 2. Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja Belog Manastira (,Sluzbeni
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Clanak 77.
Za linearne infrastrukturne gradevine (osim cesta) ne formiraju se gradevne ¢estice nego se iste vode
po postoje¢im Cesticama osim za pojedinaéne gradevine na trasi, kada je zbog funkcioniranja
gradevine potrebno formirati gradevnu ¢esticu.

Clanak 78.
Gradevine koje se grade na povr$inama javne namjene iz ¢lanka 75. ove Odiuke mogu se graditi na
vise gradevnih Cestica.



Clanak 79.
Gradevna Eestica infrastrukturne gradevine koja je u funkciji prometa, veza, energetike, vodoopskrbe,
odvodnje, vodoprivrede, (trafostanice, mjerno-redukcijske stanice i sl.), moze imati minimalnu
povrsinu jednaku tlocrtnoj velicini gradevine i ne mora imati regulacijski pravac. Ukoliko se ta vrsta
gradevina postavlja na povrsinu javne namjene ili gradevnu €esticu neke druge gradevine ne mora se
formirati posebna gradevna Cestica.

Clanak 80.
U sluéaju kada koridor planirane prometnice i javne zelene povrsine presijeca dio gradevinske Cestice
na kojoj se planira izgradnja ili dogradnja gradevine mora se formirati nova gradevinska Cestica u
kojoj ¢e biti izuzet dio koji ulazi u koridor prometnice i javne zelene povrSine, te se s obzirom na
novoformiranu gradevnu esticu odreduje koeficijent izgradenosti i dozvoljena veli¢ina gradevine
Cestice.

3.1.1.1. Veli¢ina gradevne €estice

Clanak 81.
(1) Najmanja povrsina gradevne Eestice za gradnju obiteljske stambene gradevine je:
- 300 m?za samostojeci nacin gradnje osnovne gradevine
- 250 m? za poluprislonjeni i na¢in gradnje osnovne gradevine
- 150 m? za prislonjeni nacin gradnje osnovne gradevine.
(2) Najmanja povrsina gradevne Cestice za gradnju viSestambene gradevine je sljedeca:
- 180,0 m? za gradevne Cestice na kojima je dozvoljen maksimalni koeficijent izgradenost
1,0,
- 450,0 m? u ostalim slu¢ajevima.

Clanak 82.
Iznimno od ¢lanka 81. ove Odluke, veli¢ina gradevne Eestice moze biti i manja kod zamjene postojece
stambene gradevine novom u slu¢aju da je postoje¢a gradevna Cestica manje povrSine od povrdine
utvrdene u tom ¢&lanku.

Clanak 83.
Najveca povrsina zasebne gradevne Cestice za gradnju gradevina gospodarske namjene na podrucju
obiteljskog nacina gradnje iznosi 0,3 ha, a na podruc¢ju mjesovitog i viSestambenog nacina gradnje
iznosi 0,6 ha.

Clanak 84.
Najveca povrsina zasebne gradevne cestice za gradnju gradevina javne i druStvene namjene te
$porta i rekreacije na podrucju obiteljskog nacina gradnje iznosi 0,5 ha, a na podru&ju mjesovitog i
viSestambenog nacina gradnje je 1,0 ha

Clanak 85.
Povrsina zasebne gradevne Cestice za gradnju poljoprivredne gradevine ne moze biti veca od 0,5 ha.

Clanak 86.
Za sve gradevine gospodarske, javne i drustvene te $portsko-rekreacijske namjene koje nisu na
podruéju obitelijskog, mjesovitog i visestambenog nacina gradnje nema ograni¢enja u povrsini
zasebne gradevne Cestice.

Clanak 87.
Zasebna gradevna Cestica na kojoj se gradi garaza za vlastite potrebe mora imati minimalnu
povrsinu 3,0 x 5,0 m i minimalno 3,0 m dugi regulacijski pravac.

3.1.1.2. Uvjeti uredenja gradevnih Cestica

Clanak 88.
(1) Na medama gradevne Cestice za gradnju gradevina mogu se podizati ograde.
(2) Uz regulacijski pravac se izvode uli¢ne ograde, a uz dvoriSne mede dvoriSne ograde.
(3) Ulicna ograda moze biti visine max. 1,60 m, a dvoriSne max. 2,0 m.



(4) Iznimno, visina uliéne i dvoriSne ograde na podruéju gospodarske namjene (G) moze biti max.
1,80m.

Clanak 89.
Ulicne ograde moraju biti transparentne, a puna ograda mozZe biti samo u donjem dijelu, visine max.
60,0 cm.

Clanak 90.
Oborinska voda s gradevne &estice ne smije se odvoditi na susjednu gradevnu ¢éesticu ili gradevinu.

3.1.1.3. Nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice odnosno gradevine na javnu prometnu
povrsinu i komunalnu infrastrukturu

Clanak 91.
(1) Ako se gradi kolni pristup od ceste do gradevne ¢estice, on mora biti $irine min. 3,0 m.
(2) Prilikom izgradnje kolnih pristupa preko povrsine javne namjene ne smiju se ugroZavati postojece
gradevine na povrsini javne namjene ili onemogucavati njihovo koristenje.
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Clanak 92.
(1) Radi omogucéavanja spasSavanja osoba iz gradevine i gasdenja pozara na gradevini i otvorenom
prostoru, gradevina mora imati vatrogasni prilaz odreden prema posebnom propisu.
(2) Vatrogasni prilaz mora se osigurati s povrSine javne namjene, preko viastite gradevne Cestice ili
preko susjedne gradevne Cestice, ako je uknjizeno pravo prolaza.

Clanak 93.
Ako na dijelu gradevinskog podrucja postoji vodoopskrbna i kanalizacijska mreza, gradevine se
obvezno moraju prikljuéiti na mrezu.

Clanak 94.

(1) Na neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja, koje je prikazano na kartografskom prikazu br. 3.B

"Oblici koristenja" kao podrucje "Nove gradnje", ne moze se graditi ako zemljiSte nije komunalno

opremijeno na minimalnoj razini.

(2) Minimalna razina komunalne opremljenosti je sljedeca:

- da postoji moguénost prikljuéenja gradevne Cestice, odnosno zgrade na prometnu povrsinu ili da
je izdana gradevinska dozvola za gradenje prometne povrsine ( kolnik izveden u kamenom
materijalu min. Sirine 5,0 m)

- mogucénost prikljuc¢ka na sustav odvodnje otpadnih voda sukladno ovim Odredbama.

(3) Osiguranje minimalne razine komunalne opremljenosti prema prethodnom stavku nije obvezno za

gradevine koje za svoju funkciju ne trebaju kolni prilaz i sustav odvodnje otpadnih voda.
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3.1.2. Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig)

Clanak 95.

(1) Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice utvrduje se sukladno posebnom propisu, pri ¢emu se u
izracun uzimaju sve gradevine na gradevnoj ¢estici.
(2) Najveci koeficijent izgradenost gradevne Cestice (kig) za podrucje obiteljskog i viSsestambenog
nacina gradnje te mjeSovite gradnje utvrden je u poglavlju 3.2. "Nacin gradnje gradevina" i ¢lancima
138., 139., 151.i 160. ove Odluke.
(3) Najvedi koeficijent izgradenost gradevne Cestice (kig) gradevnih cestica na ostalom podrudju
grada iznosi:

NAJV@I KOEFICIJENT IZGRADENOSTI GRADEVNE CESTICE (kig)

OSNOVNA NAMJENA Oznaka (kig
POVRSINA - )
JAVNA | DRUSTVENA H D-D7 05




GOSPODARSKA G 0,6
GOSPODARSKA-poslovna K - 0.6
GOSPODARSKA-usluzno-trgovacka K1K2 0,6
GOSPODARSKA-komunalno servisna K3AK3B 0,6
GOSPODARSKA- trznica na malo K4 1,0 |
SPORTSKO-REKREACIJSKA R 0,5
INFRASTRUKTURA I 1.0
Clanak 96.

Iznimno od &lanka 95. ove Odluke, koeficijent izgradenosti moze biti veci u sljedecim slucajevima:
- za gradevnu Cesticu za gradnju javne i drustvene te Sportsko-rekreacijske gradevine, ako
su prateéi sadrzaji u sklopu osnovne gradevine i ako su najmanje dvije granice gradevne
Eestice istovremeno i regulacijski pravci, max. koeficijent izgradenosti je 1,0, ili
- kada je to uvjetovano uvjetima zastite kulturnih dobara.

Clanak 97.
(1) Koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice za gradnju gradevina za smjestaj poljoprivrednih
proizvoda i mehanizacije je max. 0,6.
(2) Koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice za gradnju gradevina za uzgoj poljoprivrednih
kultura je max. 0,3.

3.1.3. Visina gradevina

Clanak 98.
Elementi kojima se odreduje visina gradevina u ovom UPU-u su:

Eta¥na vieing aradovina a vieinAa cradavine ioras atay
Cwadliia vivinid YirauSvinic s VISING graaeving 1Zraeéna u SiaZama.

(oznaka i broj etaza) Etaze gradevine su: podrum (Po), suteren (S), prizemlje (P),
katovi (1-4), i potkrovlje (Pk).
- Visina gradevine (m) e ukupna visina gradevine mjeri se od kona¢no zaravnatog

i uredenog terena na njegovom najnizem dijelu uz
proCelije gradevine do najviSe totke krova (sljemena).
Dimnjaci, antene ventilacijski elementi i drugi sli¢ni istaci
unutar kojih se ne nalaze zatvorene povrsine (kucice lifta)
ne uracunavaju se u visinu gradevine.

3.1.3.1. Etazna visina gradevina

Clanak 99.
Podrum (Po) je potpuno ukopani dio gradevine €iji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno
suterena.

Clanak 100.
Suteren (S) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga
volumena u konaéno uredeni i zaravnani teren uz procelje gradevine, odnosno da je najmanje jednim
svojim proceljem izvan terena.

Clanak 101.
Potkrovlje (Pk) je dio gradevine &iji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili
zaobljenog krova, odnosno vrha nadozida, ¢ija visina ne moze biti viSe od 1,2 m.

Clanak 102.
(1) Tavanom (T) se smatra prostor ispod krovne konstrukcije, a iznad zadnje stropne konstrukcije koji
nema namjenu, ako je visina nadozida iznad stropne konstrukcije donje etaze max. 0,5 m.
(2)U slu¢aju razvedenog tlocrta nadozid u pojedinim dijelovima moze biti i ve¢i, ali pod uvjetom da se
zadrzi ista ravnina krovne plohe, a veca visina nadozida je na max. 30% $irine procelja.
(3) Tavan mozZe imati otvore na zabatnom zidu ili u kosini krova, ali samo u svrhu ventiliranja i
minimalnog osvjetljenja.



Clanak 103.
Galerija se smatra etazom ako je njezina povrsina vec¢a od 1/3 povrsine etaze.

Clanak 104.
Najveca etazna visina gradevina utvrduje se sukladno kartografskom prikazu br.4. "Nadin i uvjeti
gradnje" i uvjetima utvrdenim u élanku 127.-173. ove Odiuke.

Clanak 105.
Najveca etazna visina prikazana na kartografskom prikazu br. 4. "Nacin i uvjeti gradnje" odnosi se na
gradevinama osnovne namjene (neovisno o0 namjeni gradevine).

Clanak 106.
(1) Za gradevine Cestice za koje na kartografskom prikazu br. 4. "Nacin i uvjeti gradnje" nije oznacena
najveéa etazna visina, utvrduje se:
- za gradevine javne i drustvene namjene (osim vjerskih gradevina) najve¢a etazna visina
je P+4+T,
- za gradevine gospodarske (proizvodne, poslovne i ugostiteljsko-turisticke) namjene
najveca etazna visina je P+3+T,
- za gradevine Sporta i rekreacije najveca etazna visina je P+4+T,
- za poljoprivredne gradevine (osim za silose i sl.) najveca etazna visina je P+Pk.
(2) Iznimno od prethodnog stavka, na dijelu Cestice za javnu i drustvenu, $portsko-rekreacijsku,
proizvodnu, poslovnu i ugostiteljsko-turisti¢ku namjenu, u pojasu Sirine min. 20,0 m uz dvori$ne mede
koje grani¢e s gradevnom c¢esticom na kojoj je izgradena gradevina obiteljskog stanovanja max.
etazna visina je P+2+T.

Clanak 107.
(1) Najveca etazna visina pomocnih gradevina je P+T, a prateéih gradevina je P+1+Pk.
(2) 1znimno od prethodnog stavka najveca etazna visina pratec¢ih i pomoc¢nih gradevina na povrsini
gospodarske (G), namjene moze biti P+3+T.

Clanak 108.
Najveca etazna visina trznice na malo je P+1+Pk.

Clanak 109.
Najvedi broj podzemnih etaza (podrum) gradevine osnovne namjene je 2 podzemne etaze, a kod
pratece i pomocéne gradevine je 1 podzemna etaza.

3.1.3.2. Visina gradevina

Clanak 110.
Najveca visina gradevine odnosi se na osnovne gradevine i utvrduje se:

- za obiteljske stambene gradevine max. visina je 12,0 m,

- zaviSestambene gradevine max. visina je 18,0 m,

- zajavne i drustvene gradevine (osim vjerskih gradevina) max. visina je 22,5 m,

- za gospodarske gradevine max. visina je 18,0 m. Iznimno visina gradevina moze biti i
veca od 18,0 m kada je to nuzno radi odvijanja proizvodno-tehnoloskog procesa ili radi
djelatnosti koja se u gradevini odvija,

- za Sportsko-rekreacijske gradevine max. visina je 22,5 m,

- za poljoprivredne gradevine max. visina je 6,0 m (osim za silose i sl.),

- za komunalno-servisne gradevine max. visina je 12,0 m, iznimno visina gradevina moze
biti i ve¢a od 12,0 m kada je to nuzno radi odvijanja proizvodno-tehnoloskog procesa.

Clanak 111.
Iznimno od prethodnog ¢lanka na dubini veéoj od 20,0 m od regulacijskog pravca visina vanjskog
obodnog zida gradevine obiteljske, viSestambene, javne i drustvene, poljoprivredne, pomocéne i
Sportsko-rekreacijske gradevine prema susjednoj gradevnoj ¢estici moze iznositi max. 4,5 m od kote
terena susjedne Cestice (neposredno uz medu), uvecanih za 2 udaljenosti od te dvori$ne mede.



Clanak 112.
Na dijelu zasebne gradevne cestice proizvodne, poslovne i ugostiteljsko-turisticke namjene u pojasu
Sirine min. 20,0 m od dvoriéne mede koja grani¢i s gradevnom cesticom stambene, te javne i
drustvene namjene visina vanjskog obodnog zida gradevine prema susjednoj gradevnoj Cestici moze
iznositi najvie 4,5 m od kote terena susjedne gradevne Cestice (neposredno uz medu), uvecanih za
% udaljenost od te dvorisne mede.

Clanak 113.
Na gradevnoj Cestici obiteliske stambene gradevine max. visina pratec¢e gradevine proizvodne,
poslovne i ugostiteljsko-turisticke namjene iznosi 7,0 m, a na dubini vecoj od 20,0 m od regulacijskog
pravca visina vanjskog obodnog zida gradevine prema susjednoj gradevnoj Cestici moze iznositi max.
4,5 m od kote terena susjedne gradevne Cestice (neposredno uz medu), uveéanih za 2 udaljenost od
te dvorisne mede.

Clanak 114.
Gradevine proizvodne, poslovne i ugostiteljsko-turisticke namjene koje grani¢e s gradevnom Cesticom
stambene te javne i drustvene namjene, na dijelu zasebne gradevne &estice u pojasu $irine min. 20,0
m od dvori§ne mede mogu imati max. visinu 10,0 m.

3.1.4. Regulacijski i gradevni pravac

Clanak 115.
Zajednitka meda gradevne cestice i prometne povrsine je regulacijski pravac, a dvoriSne mede su
mede gradevne Cestice sa susjednim katastarskim ¢esticama, koje nisu povrSine javne namjene.

Clanak 116.

(1) Gradevni pravac osnovne gradevine ne moze biti udaljen od regulacijskog pravca vise od 20,0 m.
(2) Iznimno od stavka 1. ovog &lanka za gradevine koje se grade na povrsini s namjenom:

- JAVNA | DRUSTVENA (D-D7),

- GOSPODARSKA (G),

- POSLOVNA (K), USLUZNO-TRGOVACKA (K1K2), KOMUNALNO-SERVISNA

(K3AK3B) | TRZNICA NA MALO (K4),

- SPORTSKO REKREACIJSKA (R),

nema uvjeta za gradevni pravac.

Clanak 117.
Na dijelu estice za javnu i drustvenu, $portsko-rekreacijsku, proizvodnu, poslovnu i ugostiteljsko-
turisticku namjenu, u pojasu $irine min. 20,0 m uz dvori$ne mede koje grani¢e s gradevnom ¢esticom
na kojoj je izgradena gradevina obiteljskog stanovanja izgradnja gradevina je dozvoljena do dubine
od max. 30,0 m mjereno od regulacijskog pravca.

Clanak 118.
(1) Smatra se da se gradevina nalazi na utvrdenom gradevnom pravcu ako se vise od 50% povrsine
procelja nalazi na tom gradevnom pravcu.
(2) 1znimno, u sluéaju izgradnje zamjenske gradevine koja se gradi na mjestu postojece gradevine
moguéa su odstupanja od obveznog gradevnog pravca utvrdenog ovim UPU-om, na nacin gradnje
nove gradevine u gradevnom pravcu postojece gradevine.

Clanak 119.
Gradevine moraju biti udaljene od osi krajnjeg postojeceg (ili planiranog) zeljezniCkog kolosijeka
sukiadno posebnom propisu.

3.1.5. Otvori na gradevinama

Clanak 120.
(1) Otvor na procelju gradevine koji se priblizava dvori§noj medi pod kutem 45° ili manjim, mora biti
udaljen min. 3,0 m od dvoriSne mede.
(2) Otvorima iz prethodnog stavka ne smatraju se fiksna ustakljenja neprozirnim staklom, velic¢ine do
60x60 cm, dijelovi zida od neprozirnog materijala, te ventilacijski otvori promjera do 15 cm, odnosno
15x20 cm ako su pravokutnog oblika. Takvi otvori moraju biti na udaljenosti min. 1,0 m od mede.



(3) Postavke iz stavke jedan i dva ovoga ¢&lanka ne odnose se na situaciju ako je trafostanica
susjedna gradevina.

Clanak 121.
Udaljenost lezeéih krovnih otvora od mede mjeri se od najblize tocke plohe krova, uz sam rub otvora,
a kod stojecih krovnih otvora od najblize toéke okvira ili drugog elementa koji zatvara taj otvor.
Zadane udaljenosti ne odnose se na krovne prozore koji se izvode na krovnoj plohi manjeg nagiba od

45°.

Clanak 122.
(1) Udaljenost gradevina od mede je udaljenost vertikalne projekcije svih nadzemnih dijelova
gradevine na gradevnu cesticu, u tocki koja je najbliza toj medi, pri éemu se ne uzimaju u obzir
dijelovi nadstreSnice, terase u prizemlju, strehe i pristupne stepenice.
(2) Udaljenost se uvijek mjeri okomito na medu i to od vanjske zavrSno obradene plohe koja zatvara

gradevinu.

Clanak 123.
Gradevine proizvodnih djelatnosti, koja se gradi na povr§inama stambene (S), mjeSovite — pretezito
stambene namjene (M1), pretezito poslovne namjene (M2) i stambeno-poslovne (M3) ne moze imati
otvor okrenut prema dvorisnoj medi na udaljenosti manjoj od 5,0 m.

3.1.6. Istaci na gradevinama

Clanak 124.
Gradevine mogu imati istake do 30,0 cm izvan gradevne Cestice na povrSinu javne namjene i to:
a) unadzemnim etazama: profilacije u zbuci i druge ukrasne elemente na procelju te
jednu stubu na ulazu u gradevinu, uz uvjet da ostane min.1,5 m slobodna $irina
pjeSacke staze,
b) u podzemnim etazama: temelje i zastitu hidroizolacije,
c) prikljucke na komunalnu infrastrukturu.

Izmijenjeno Odlukom o donoS$enju 2. Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja Belog Manastira (,SluZbeni
glasnik Grada Belog Manastira®, broj 7/21) koja je stupile na snagu 25. lipnja 2021.godine

Clanak 125.
Streha gradevine moze biti konzolno istaknuta do 1,5 m od regulacijskog pravca na povrsinu javne
namjene, njena vertikalna projekcija mora biti udaljena min. 0,5 m od kolnika, a njena visina na
najnizem dijelu mora biti min. 3,0 m od povrSine javne namjene, s tim da se rijeSi odvodnja
zatvorenim sustavom na vlastitu gradevnu Cesticu.

Izmijenjeno Odlukom o donoSenju 2. Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja Belog Manastira (,SluZbeni
glasnik Grada Belog Manastira"“, broj 7/21) koja je stupile na snagu 25. lipnja 2021.godine

Clanak 126.
Gradevine koje se grade na povrsini MjeSovite-pretezito poslovne namjene (M2) i MijeSovite-
stambeno-poslovne namjene (M4) te Stambene namjene(S2) s visestambenim nacdinom gradnje,
mogu imati pojedine istaknute dijelove izvan gradevne Eestice na javnu pjesacku, kolno-pjesacku ili
zelenu povrsinu i to:

a) konzolno izvedene balkone, loggie, erkere i pojedinane zatvorene dijelove gradevine
pod uvjetom da svijetla visina izmedu uredene povrSine javne namjene i donjeg ruba
istaka ne bude manja od 3,0 m, da istak ne bude vise od 1,5 m u povrSinu javne
namjene. Maksimalna gradevinska (bruto) povrsina istaknutih dijelova pojedine etaze ne
smije biti ve¢a od 5% gradevinske (bruto) povrSine etaze. Vertikalna projekcija istaka
mora biti udaljena min. 0,5 m od ruba kolnika;

b) konzolno izvedene nadstreSnice i sl., i to u dijelu procelja izmedu gornjeg ruba otvora
prizemlja i donjeg ruba otvora etaze iznad prizemlja gradevine pod uvjetom da svijetla
visina izmedu uredene povrsine javne namjene i donjeg ruba istaka ne bude manja od
3,0 m i da vertikaina projekcija istaka bude udaljena minimalno 0,5 m od ruba kolnika;



c) pristupne stube do ulaza u prizemlje gradevine, rampe i uredaji za pristup osobama s
invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti, pod uvjetom da se ne mogu
rijesiti na vlastitoj gradevnoj Eestici, da preostala slobodna $irina pjeSacke komunikacije
bude minimalno 2,25 m i da se oko njih izvede ograda visine 1,0 m;

d) rezervne izlaze iz sklonidta ukoliko ih nije moguée izvesti unutar gradevne Cestice pod
uvietom da izlaz bude unutar povrSine javne namjene i da ne bude unutar zone
zaru$avanja okolnih gradevina;

e) svjetlarnike za podrumske prozore maksimalno istaknute 1,0 m, pod uvjetom da budu
odozgo pokriveni staklenom opekom, drugim prozirnim materijalom ili metalnom
reSetkom u ravnini pjeSacke komunikacije;

f)  liftovi za pristup do podrumske etaze istaknuti max. 1,5 m pod uvjetom da budu u ravnini
pjesacke staze;

g) prikljucke na komunalnu infrastrukturu.

Izmijenjeno Odlukom o donodenju 2. Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja Belog Manastira (,Sluzbeni
glasnik Grada Belog Manastira®, broj 7/21) koja je stupile na snagu 25. lipnja 2021.godine

3.2. NACIN GRADNJE GRADEVINA

Clanak 127.
(1) U UPU-a nacin gradnje gradevina odreduje se:
- Za podruéja na kojima je utvrdena stambena namjena (S) i mjeSovita namjena (M1, M2 i M3)
nacin stanovanja je sljedeci:
e obiteljski nacin gradnje,
¢ viSestambeni nadin gradnje,
o _mjesovita gradnja

- S obzirom na polozaj gradevine na gradevnoj €estici nacini gradnje su sljededi:
¢ samostojedi,
¢ poluprislonjeni,
e prislonjeni.

(2) Uvjeti za ove nacine gradnje su propisani u ¢lancima 166.-170. ove Odluke.

3.2.1. Nacin gradnje stambenih gradevina s obzirom na nacin stanovanja

Clanak 128.
Nacin gradnje gradevina s obzirom na nacin stanovanja prikazan je na kartografskom prikazu br. 4.
"Nacin i uvjeti gradnje” i moze biti:
- obiteljski nacin gradnje,
- viSestambeni nacin gradnje,
- mijesoviti nacin gradnje.

Clanak 129.
Na podrucdju obiteljskog i viSestambenog nacina gradnje te mjeSovite gradnje na jednoj gradevnoj
éestici mozZe se graditi jedna gradevina osnovne namjene te pratec¢e i pomoéne gradevine.

Clanak 130.
Ukupna gradevinska (bruto) povrsina gradevina osnovne namjene mora biti ve¢a od ukupne
gradevinske (bruto) povrsine svih pratecih i pomocnih gradevina na gradevnoj Cestici.

Clanak 131.
Pratece i pomoc¢ne gradevine mogu se graditi samo nakon izgradnje ili istovremeno s izgradnjom
gradevina osnovne namjene.

3.2.1.1. Obiteljski nacin gradnje

Clanak 132.
(1) Na podruéju obiteljskog nacina gradnje grade se pretezito obiteljske stambene gradevine.
(2) Obiteljska stambena gradevina jest gradevina stambene namjene na zasebnoj gradevnoj Cestici s
najvise 3 stana.



Clanak 133.
Na podrucju obiteljskog nacina gradnje nije dopustena gradnja javnih garaza.

Clanak 134.
Samo kao pratece gradevine na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine mogu se graditi
poljoprivredne (tihe i Ciste) i proizvodne (tihe i Ciste) gradevine.

Clanak 135.
(1) Najveca povrsina gradevne Cestice na kojoj je gradevina osnovne namjene gospodarske namjene

iznosi 0,3 ha.
(2) Najveca povrSina gradevne Cestice na kojoj je gradevina osnovne namjene javne i drustvene

namjene te Sporta i rekreacije iznosi 0.5 ha.

Clanak 136.
Zbrojena gradevinska (bruto) povrsina prizemlja svih pomoénih gradevina moze biti max. 50% ukupne
gradevinske (bruto) povrsine prizemlja osnovne gradevine na &ijoj se €estici nalaze.

Izmijenjeno Odlukom o donoSenju 2. Izmjena i dopuna Urbanisti¢kog plana uredenja Belog Manastira (,Sluzbeni
glasnik Grada Belog Manastira®, broj 7/21) koja je stupile na snagu 25. lipnja 2021.godine

Clanak 137.
Ako je gradevina osnovne namjene obiteljska stambena gradevina, gradevinska (bruto) povrSina za
prateée gradevine, poslovne, ugostiteljske i proizvodne namjene na gradevnoj €estici moze iznositi
max. 100 m?, ukljuéujuéi povrsinu u osnovnoj i zasebnoj prate¢oj gradevini.

Clanak 138.
Najveéi koeficijent izgradenosti obiteljske stambene gradevne Cestice (kig) na podrucju obiteljskog
nadina gradnje iznosi:

- za samostojeéi nadin gradnje 0.3,

- za poluprislonjeni nacin gradnje 0.4,

- za prislonjeni nacin gradnje 0.5.
Clanak 139.

Iznimno koeficijenti izgradenosti iz prethodnog ¢lanka mogu biti i veci u sljedeéim sluéajevima:

- kod zamjene postojece stambene gradevine novom, (u slu€aju da nisu ispunjeni uvjeti
za veli¢inu gradevne Cestice iz ¢lanka 81. ove Odluke, nova se gradevina moze graditi
na postojecoj gradevnoj Cestici manje veli€ine, a koeficijent izgradenosti moze biti vedi,
ali ne vedi od postojeceg,

- za uglovne gradevne Cestice €ija povrSina je manja od 260,0 m? na kojima se gradi
gradevina na prislonjeni nacin gradnje, koeficijent izgradenosti (kig) moze biti i veéi, ali
ne vedéi od 0,75,

- kada je to uvjetovano uvjetima zastite kulturnih dobara.

Clanak 140.
Obiteljske stambene i viSestambene gradevine mogu se graditi do najvise 30,0 m dubine gradevne
Cestice, mjereno od regulacijskog pravca.

Clanak 141.
Najveca etazna visina prikazana na kartografskom prikazu br. 4. "Nacin i uvjeti gradnje" odnosi se na
gradevine osnovne namjene (neovisno ¢ namjeni gradevine).

Clanak 142,
Najveca etazna visina pomoc¢ne gradevine moze biti P+T.

Clanak 143.
Najveca etazna visina pratece gradevine iznosi P+Pk.



3.2.1.2. Visestambeni nadin gradnje

Clanak 144.
Na podrucju viSestambenog nadina gradnje grade se viSestambene gradevine.

Clanak 145.
Visestambenom gradevinom smatra se gradevina s minimalno 4 stana i vise.

Clanak 146.
Na podrudju visestambenog nacina gradnje ne mogu se graditi obiteljske stambene gradevine.

Clanak 147.
Na podrucju visestambenog nacina gradnje dopustena je gradnja javnih garaza.

Clanak 148.
Najveca povrsina gradevne Cestice na kojoj je gradevina osnovne namjene gospodarske namjene
iznosi 0,6 ha.

Clanak 149.
Najveca povrsina gradevne Cestice na kojoj je gradevina osnovne namjene javne i drustvene namjene
le Sporla i rekreacije iznosi 1.0 ha.

Clanak 150.
Na gradevnoj Cestici visestambene gradevine osim gradevina osnovne namjene mogu se graditi
samo pomocne gradevine.

Clanak 151.
(1) Najveci koeficijent izgradenosti gradevne Eestice (kig) na podrucju visestambenog nacina gradnje
prikazan je na kartografskom prikazu br. 4. "Nacin i uvjeti gradnje".
(2) Iznimno koeficijent izgradenosti moze biti 1.0 ako su pomoéne gradevine u sklopu gradevine
osnhovne namjene i ako su najmanje dvije granice gradevne ¢estice istovremeno i regulacijski pravci.

Clanak 152.
Najveca etazna visina gradevine osnovne namjene definirana je na kartografskom prikazu br. 4.
"Nacin i uvjeti gradnje”.

Clanak 153.
Na dijelu gradevne cCestice za visestambenu namjenu, u pojasu $irine min. 20,0 m uz dvoriSne mede
koje grani¢e s gradevnom cesticom na kojoj je izgradena gradevina obiteljskog stanovanja utvrduju se
sljedeéi uvjeti gradnje:

- max. etazna visina je P+2+Pk,

- izgradnja viSestambene gradevine je dozvoliena do dubine od max. 30,0 m od
regulacijskog pravca,

- na dubini vecoj od 20,0 m od regulacijskog pravca visina vanjskog obodnog zida
viSestambene gradevine prema susjednoj gradevinskoj Cestici moze iznositi max. 4,5 m
od kote terena susjedne Cestice (neposredno uz medu), uvecanih za V2 udaljenosti od te
dvorisne mede.

Clanak 154.
(1) Najmanja etazna visina gradevine osnovne namjene je P+2+T.
(2) Najveéa etazna visina pomocne gradevine je P+T.

Clanak 155.
Javna garaza moze imati najvi§e dvije podrumske etaze i najvecu etaznu visinu P+3+T.



3.2.1.3. MjeSovita gradnja
Clanak 156.
Na podruc¢ju mjeSovite gradnje stambene gradevine mogu biti obiteljske stambene i visestambene
gradevine.

Clanak 157.
Na podruéju mjesSovite gradnje dopustena je gradnja javnih garaza.

Clanak 158.
Najveca povrSina gradevne Cestice na kojoj je gradevina osnovne namjene gospodarske namjene
iznosi 0,6 ha.

Clanak 159.
Najve¢a povrSina gradevne Cestice na kojoj je gradevina osnovne namjene, javne i druStvene
namjene te Sporta i rekreacije iznosi 1.0 ha.

Clanak 160.
(1) Najveci koeficijent izgradenosti gradevne cCestice (kig) na podrucju mjeSovite gradnje prikazan je
na kartografskom prikazu br. 4. "Nacin i uvjeti gradnje".
(2) 1znimno koeficijent izgradenosti iz prethodnog stavka moze biti i veéi u sljedeéim slu¢ajevima:
- 1.0 ako su pomoéni sadrzaji u sklopu osnovne gradevine i ako su najmanje dvije granice
gradevne ¢&estice istovremeno i regulacijski pravci, ili
- kod zamjene postojeCe stambene gradevine novom, ako je postojei koeficijent
izgradenosti veéi od dopustenog on se moze primijeniti za gradnju nove gradevine,
- kada je to uvjetovano uvjetima zastite kulturnih dobara.

Clanak 161.
Obiteljske stambene gradevine mogu se graditi do najvise 30,0 m dubine gradevne Cestice, mjereno

od regulacijskog pravca.

Clanak 162.
Najveca etazna visina gradevina osnovne namjene utvrdena je na kartografskom prikazu br. 4. "Nacin
i uvjeti gradnje” (neovisno o namjeni gradevine).

Clanak 163.
Javna garaza moze imati najviSe dvije podrumske etaze i najvecu etaznu visinu P+1+T.

Clanak 164.
Najveca etazna visina pomoéne gradevine je P+T.

Clanak 165.
Najveca etazna visina pratece gradevine je P+1+T.

3.2.2. Nacin gradnje gradevina u odnosu na polozaj gradevine na gradevnoj ¢estici

Clanak 166.
Nacin gradnje gradevina u odnosu na polozaj gradevine na gradevnoj Cestici odreduje polozaj
gradevine u odnosu na dvoriSne mede, koji moze biti :
- samostojeCi
- poluprislonjen
- prislonjen.

Clanak 167.
Samostojece gradevine su gradevine koje se grade na udaljenosti min. 3,0 m od svih dvorisnih meda.

Clanak 168.
Iznimno od stavka 1. ovoga ¢lanka samostoje¢e gradevine mogu se jednom svojom stranom pribliziti
dvorisnoj medi i na manju udaljenost, ali ne manju od 1,0 m.



Clanak 169.
Poluprislonjene gradevine se jednim proceliem nalaze na dvorisnoj medi, a udaljenost drugih procelja
gradevine od ostalih dvoriSnih meda je min. 3,0 m.

Clanak 170.
Prislonjene gradevine se s dva procelja nalaze na dvorisnoj medi, a udaljenost drugih procelja od
dvori$ne mede je min.3,0 m.

Clanak 171.
Udaljenost gradevine od mede je udaljenost vertikalne projekcije svih nadzemnih dijelova gradevine
na gradevnu cesticu, u toéki koja je najbliza taj medi, pri ¢emu se ne uzimaju u obzir dijelovi
nadstresnice, terase u prizemlju (ako nisu konstruktivni dio podzemne etaze), strehe, krovista i
pristupne stepenice.

Clanak 172.
Udaljenost se uvijek mjeri okomito na medu i to od vanjske zavr$no obradene plohe koja zatvara
gradevinu.

Clanak 173.
Procelje se nalazi na medi ako se vise od 50% povrsine procelja nalazi na medi. Dio tog proéelja koiji
se ne nalazi na medi mora od nje biti udaljen min.1,0 m.

Clanak 173.a.
Iznimno u slu¢aju rekonstrukcije postoje¢e zgrade, udaljenosti propisane u ¢lancima 167.-173. mogu
biti i manje, ali ne manje od postojecih udaljenosti.

Dodano Odlukom o dono$enju 2. Izmjena i dopuna Urbanisti¢kog plana uredenja Belog Manastira (,SluZzbeni
glasnik Grada Belog Manastira®, broj 7/21) koja je stupile na snagu 25. lipnja 2021. godine

4. UVJETI UREDENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA PROMETNE,
TELEKOMUNIKACIJSKE | INFRASTRUKTURNE MREZE S PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA |
POVRSINAMA

Clanak 174.
Prometna, telekomunikacijska i infrastrukturna mreza mora se graditi, rekonstruirati i opremati prema
posebnim propisima, pravilima struke te odredbama ove Odluke.

Clanak 175.
(1) Prometna, telekomunikacijska i infrastrukturna mreza u pravilu se grade na povrSinama javne
namjene.
(2) Iznimno, u slucaju izgradnje komunalne infrastrukture ako mrezu nije moguée poloziti u povrsinu
javne namjene, moguca su i drugacija riesenja.

Clanak 176.
Polozaj telekomunikacijske i infrastrukturne mreze u uliénom profilu prikazan na kartografskim
prikazima je orijentacijski i mogu¢e ga je mijenjati sukladno tehni¢kim zahtjevima, prostornim
moguénostima i potrebi ekonomiénosti gradnje.

Clanak 177.
Do realizacije konaénog rjesenja telekomunikacijske, energetske, vodoopskrbne i odvodne mreze,
planiranog ovim UPU-om, moguéa su privremena rjesenja prikljuéenja gradevina na postoje¢u mrezu,
sukladno kapacitetu postojece mreze i prema suglasnosti poduzec¢a nadleznog za distribuciju.

Clanak 178.
Pored mreze prikazane u ovome UPU-u mogucéa je gradnja cestovnih prometnica lokalne razine,
biciklistickih i pjeSackih staza, trgova i drugih pjesackih povrSina te distribucijskih vodova
telekomunikacijske i infrastrukturne mreze, sukladno potrebama i odredbama ove Odluke na cijelom
podruéju obuhvata ovoga UPU-a.



Clanak 179.
(1) Iznimno, planirane prometne povrSine moguée je korigirati zbog uskladenja s postojecom
infrastrukturom na nacin da korigiranje ne utje¢e na planiranu funkciju prometnice.
(2) Korekcije je moguce raditi paralelnim pomicanjem u odnosu na planirano stanje, s odstupanjem od
planirane trase za maksimalno 10 metara.

4.1. UVJETI GRADNJE PROMETNE MREZE

Clanak 180.
Ovim UPU-om definirane su povrsine i koridori za prometni sustav naselja Belog Manastira.
Prometni sustav prikazan je na kartografskom prikazu br. 2.A. "Promet".

Clanak 181.

(1) Na podruéju obuhvata ovoga UPU-a odredeni su prostori za izgradnju i rekonstrukciju prometne
infrastrukture:

Cestovni promet

- obilaznica Belog Manastira (drzavna cesta),

- glavne mjesne ulice,

- sabirne ulice,

- ostale ulice,

- pjeSacke zone/trgovi,

- kolno-pjeSacke povrsine,

- Dbiciklisticke staze,

- pjeSacke staze i putevi,

- povrsine za promet u mirovanju,

- autobusni kolodvor,

- benzinske postaje.

Zeljeznicki promet

- Zeljezni¢ka pruga,

- zeljezni¢ki kolodvor.
(2) Pored navedenih prometnih povrsina i gradevina ovoga UPU-a je omogucena i gradnja ostalih
prometnih povrdina i prateéih sadrzaja potrebnih za realizaciju pojedinih namjena u prostoru, a u
skladu s dokumentima prostornog uredenja uzeg podrucja.
(3) Javne prometne povrsine mogu se uredivati i graditi u okviru povrsina svih namjena.

Clanak 182.
Sve postojece prometne povrSine prilikom rekonstrukcije treba urediti u skladu s propisima i
normativima za smanjenje ili eliminaciju postojeéih urbanisti¢ko-arhitektonskih barijera. Sve nove
prometne povrsine moraju biti izvedene bez arhitektonskih barijera.

4.1.1. Cestovni promet

Clanak 183.
(1) Mreza i kategorija javnih razvrstanih cesta u ovome UPU-a utvrdena je na temelju Odluke
nadleznog Ministarstva.
(2) Ulice na podrucju ovoga UPU-a s funkcijom drzavne, Zupanijske ili lokalne ceste smatraju se tom
vrstom javne ceste.
(3) Kategorija svih prometnica na podrucju grada Belog Manastira moze se mijenjati sukladno
izmjenama Odluke iz stavka 1. ovoga Clanka bez promjene ovoga UPU-a. Od dana stupanja na
snagu Odluke, na tu prometnicu i okolni prostor primjenjuju se uvjeti gradnje utvrdeni odredbama ove
Odluke, sukladno novoj kategoriji prometnice.

Clanak 184.
Prometne povrSine u naselju je prostor izmedu regulacijskih linija, koji je namijenjen gradniji kolnika,
parkiralista, kolno-pjeSackih prilaza gradevinskoj parceli, prometnih povrs§ina pjeSackog, biciklistickog i
javnog prometa, te vodenja svih vrsta infrastrukturnih vodova, ukljuéujuci i odvodni sustav oborinske
odvodnje, uredenju zelenih povrsina, postavljanju urbane opreme i sl.



Clanak 185.
Sve prometne povrsine u gradevinskom podrucju grada Belog Manastira na koje postoji neposredan
pristup s gradevinskih Cestica, ili su uvjet za formiranje gradevinskih ¢estica, moraju biti povezani u
jedinstveni prometni sustav.

Clanak 186.
Ovim UPU se omogucavaju radovi na izgradniji, rekonstrukciji i odrzavanju gradskih ulica na podrucju
grada Belog Manastira, a prema dokumentima prostornog uredenja uzih podrugja, te programima i
projektima Grada Belog Manastira.

Clanak 187.
(1) Sirine novih prometnih povr§ina prikazane su na kartografskom prikazu br. 2A. Prometna, uli¢na i
komunalna infrastrukturna mreza, orijentacijske su.
(2) Toéne sirine definirat ¢e se projektnom dokumentacijom ili detaljnim planom uredenja.
(3) Minimalne Sirine novih prometnih povrsine su sljedece:
- glavne mjesne ulice 14,0 m,
- sabirne i ostale ulice 12,0 m.
(4) Ako su nove sabirne i ostale ulice duzine do 150,0 m minimalna $irina uli¢nog koridora je 10,0 m.

Clanak 188.
(1) Sirine prometnih povr§ina planiranih za rekonstrukciju prikazane su na kartogratskom prikazu br.
2A. Prometna, uli¢na i komunalna infrastruktura, orijentacijske su.
(2) Tocne Sirine definirat ¢e se projektnom dokumentacijom.
(3) Minimalna §irina rekonstruiranih prometnih povrsina u kategoriji glavnih mjesnih ulica je 14,0 m, a
sabirnih i ostalih ulica 8,0 m.
—(4)y Do realizacije pianirane rekonstrukcije prometnif povr§ina moguca je obnova i tekonstrukeijau————
okviru postojecih prometnih povrsina.

Clanak 189.
(1) Planirane nove ulice u kategoriji ostalih ulica duzine manje ili jednake 150,0 m mogu biti i "slijepe".
(2) Na kraju "slijepe" ulice mora biti izgradena okretnica za vozila dimenzionirana za okretanje
komunalnog vozila.
(3) Postojece "slijepe" ulice mogu biti i duze od 150,0 m.

Clanak 190.
U zoni prolaza koridora planirane glavne gradske ceste uz lokaciju uredaja za proci§¢avanje Sirina
koridora planirane ceste mora biti min. 30,0 m, a projekt ceste se mora usuglasiti s poloZzajem uredaja
za procis¢avanje.

Clanak 191.
(1) Sve ceste namijenjene javhom prometu na podrucju grada Belog Manaslira moraju bili opremljene
horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, prema Hrvatskim normama.
(2) Nije dozvoljena gradnja gradevina, zidova i ograde, te podizanje nasada koje zatvaraju vidno polje
vozada i time ugrozavaju promet. Odredivanje polja preglednosti utvrduje se na temelju posebnog
propisa za javne ceste.

Clanak 192.
Sirina kolnika za dvosmijeran promet drzavnih cesta i glavnih gradskih cesta-ulica treba biti 2x3,25 do
2x3,5 m (min. 2x3,0 m), Zupanijskih cesta 2x3,0 m, sabirnih cesta-ulica 2x3,0 m (min. 2x2,75), a
lokalnih i ostalih cesta-ulica 2x2,75 m.

Clanak 193.
Sirina lokalne ceste i ostale ceste-ulice mozZe biti i manja od 5,50 m u uvjetima malog intenziteta
prometa i bez tranzitnog prometa, $to se mora potvrditi posebnim prometnim projektom u okviru kojeg
¢e se utvrditi uvjeti sigurnog odvijanja prometa i na uzim Sirinama kolnika.



Clanak 194.
Sva postojec¢a i planirana krizanja cestovne mreze na podruc¢ju grada Belog Manastira mogu se
urediti kao kruzni tokovi u okviru postojecih ili planiranih uli€énih koridora, ukoliko je to rieSenje u
skladu s posebnim propisima i uvjetima nadleZne uprave za ceste.

4.1.1.1. Parkiralista

Clanak 195.
(1) Potrebe za povrdinama prometa u mirovanju mogu se rijesiti javnim parkiralistima koja se ovisno o
lokalnim uvjetima grade na povrS§inama javne namjene ili u javnim garazama, te privatnim
parkiralistima (kontrolirani pristup) koja se grade u okviru viastite gradevne Cestice.
(2) U zoni oznake "Javna parkiraliSna povrsina" na kartografskom prikazu 2.A mora se izgraditi javno
parkiraliSte. Oznaka za javno parkiraliste je orijentacijska, a to¢an polozaj definirat ¢e se projektnom
dokumentacijom.
(3) U okviru svih ostalih povrSina namjene prostora moguca je izgradnja parkirali$nog prostora prema
uvjetima ovog UPU-a.
(4) Pod pojmom "vlastita gradevna Cestica" podrazumijeva se Cestica na kojoj je izgradena osnovna
gradevina.
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Clanak 196.
(1) Na podru¢ju grada Belog Manastira mora se uz sve stambene gradevine, gradevine javne,
drustvene te gospodarske namjene izgraditi minimalan broj parkiraliSnih mjesta prema sljede¢im
normativima:

MINIMALNI BROJ PARKIRALISNIH MJESTA

Namjena gradevine Jedinica Broj parkirali$nih

_ mjesta
Obiteljske stambene gradevine | 1 stan _ 1,00
Visestambene gradevine | 1stan 1,20
Trgovacki (maloprodaja) | 25 m? gradevinske (bruto) povréine | 1,00
Robne kuce, trgovacki centri | 60 m? gradevinske (bruto) povrSine 1,00
Trznica na malo 25 m? gradevinske (bruto) povrSine 1,00
Poslovne zgrade, uredi, agencije | 100 m? gradevinske  (bruto) 2,00

povrSine 1,00
< 50 m? gradevinske (bruto)

| povrSine
Industrija i skladista 100 m? gradevinske (bruto) 1,00

| povrsine |
Servisi i obrt 100 m? gradevinske (bruto) 2,00

| povrSine
Ugostiteljstvo | 156 m? gradevinske (bruto) povrsine 1,00
Osnovne Skole i vrtici 1 uionica/grupa 2,00
Zdravstvene gradevine 40 m? gradevinske (bruto) povrsine 2,00
Vijerske gradevine 40 m? gradevinske (bruto) povrSine 1,00
Gradevine mjeSovite namjene - > parkirali$nih

mjesta za sve
namjene u sklopu
gradevine

(2) Navedeni normativi se mogu mijenjati u okviru planova uzih podrucja.
(3) Za hotele i Sportsko-rekreacijske gradevine utvrduju se normativi prema posebnom propisu.
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Clanak 197.
(1) Na javnim parkiraliStima i u javnim garazama potrebno je osigurati parkiraliSna mjesta za invalide
prema posebnom propisu.
(2) Pod parkiraliStem podrazumijeva se i prostor u garazi.



Clanak 198.
Parkiranje teretnih vozila nosivosti vise od 5,0 t planira se na posebno uredenim javnim parkiralistima
u sklopu gospodarskih zona, te na vlastitim izgradenim parkiralistima teretnih vozila u sklopu
gospodarskih zona.

Clanak 199.
Nacin rjeSavanja izgradnje parkiralista obvezno se primjenjuje i u sluaju prenamjene postojecih
gradevina, za dio gradevine koji se prenamjenjuje, te kod rekonstrukcije za dio gradevine koji se
rekonstruira, ako je zbog prenamjene odnosno rekonstrukcije potreban veéi broj parkiraliSnih mjesta
od broja potrebnog za postojeéu namjenu.

4.1.1.2. Biciklisticke staze i trake

Clanak 200.
Znacajnije trase biciklistickin staza naznacene su u kartografskom prikazu br. 2.A. "Promet”". Osim
njih biciklisticke staze ili trake mogu se graditi i na drugim trasama u okviru grada Belog Manastira.

Clanak 201.
(1) Biciklisticke staze ili trake mogu se graditi u okviru uli¢nog profila kao zasebna povrsina, odnosno
prometnom signalizacijom obiljeZzena traka na kolniku ili nogostupu, ili kao zasebna trasa izvan uli¢nih
profila, a mogu se graditi i uredivati i na drugim povr§inama.
(2) Najmanja S$irina biciklistiCke staze ili trake za jedan smjer voznje je 1,0 m, a za dvosmjerni promet
1,60 m.
(3) Uzduzni nagib biciklisticke staze ne moze biti veéi od 8%.
(4) Uz trase biciklistickih staza ili traka moguée je graditi povrsine za parkiranje bicikala.

4.1.1.3. Trgovi i druge pjeSacke povrsine

(1) PjeSacke povrsine su: pjesacke staze, trgovi i ulice (pjeSacke zone) i prolazi, Setnice.

(2) U uliénim profilima razvrstanin i nerazvrstanih cesta u gradevinskom podrucju obavezno je
izgraditi pjeSacku stazu najmanje s jedne strane u odnosu na kolnik. U pravilu pjeSacke staze se
grade obostrano i odvojene od kolnika.

(3) U slucaju prostornih ograni¢enja mogu se graditi uz kolnik.

(4) Pjesacka zona naznacena je u kartografskom prikazu br. 2.A. "Promet".

(5) Dimenzije popreénog presjeka pjesacékih povrsina definirane su posebnim propisom.

(6) Minimalna Sirina pjeSacke staze je 1,50 m, i pri tome u njen prometni profil ne smiju ulaziti stupovi
javne rasvjete, prometne signalizacije i sl.

4.1.1.4. Benzinske postaje

Clanak 203.

(1) Uz javne i ostale ceste unutar gradevinskog podruéja grada Belog Manastira, mogu se graditi
benzinske postaje s ugostiteljskim, trgovackim, servisnim, usluznim i drugim pratec¢im sadrzajima, a u
skladu sa standardima i posebnim uvjetima nadlezne uprave za ceste.
(2) Na gradevinskoj ¢estici benzinske postaje mogu se graditi i prateci sadrzaji (prostorije za boravak
djelatnika, uredi, infrastruktura, parkiralista i manipulacijske povrsine i st.).
(3) Postojece i nove benzinske postaje s prate¢im sadrzajima mogu se rekonstruirati, odnosno graditi
nove na nacin da se osigura:

- sigurnost svih sudionika u prometu,

- zaStita okolisa i

- da gradevina bude veli¢inom i smjestajem prilagodena okoliSu.
(4) Smjestajem benzinske postaje ne smiju se pogorsati uvjeti stanovanja u okolnom prostoru ni
narusiti slika grada Belog Manastira u vrijednim povijesnim i prirodnim prostorima.
Maksimalni koeficijent izgradenosti gradevne ¢estice benzinske postaje iznosi 0,50.



4.1.2. Zeljezni¢ki promet

Clanak 204.
(1) Ovim UPU je predvideno zadrzavanje zeljeznicke pruge M301 drzavna granica-B. Manastir-
Osijek. na postojecoj trasi, koja se stiti u skladu s posebnim propisima.
(2) Moguca je rekonstrukcija Zeljezni¢ke pruge i pratecih gradevina (ugradnja suvremenih signalno
sigurnosnih i telekomunikacijskih uredaja, potrebno produzenje radnih kolosijeka u stanicama i sl.)
prema posebnim propisima.
(3) U skladu s prometnim potrebama predvidjeti moguénost izgradnje drugog kolosjeka.

Clanak 205.
Na povrsini Zeljeznicke pruge i postrojenju mogu se graditi i drugi prateci sadrzaji vezani za promet na
zelieznickoj pruzi (lokacija Zeljezni€kog graniénog prijelaza i sl.) uz suglasnost i uvjete "Hrvatskih
zeljeznica".

4.1.3. Postanski sustav

Clanak 206.
Prometne gradevine u postanskom sustavu odredene su funkcijom i kategorijom i prikazane na
kartografskim prikazima br. 2.B.

- za postojece gradevine prostor je utvrden stvarnom parcelom. Sve postojece gradevine,
bilo da se zadrzavaiju ili uklanjaju, mogu se rekonstruirati u cilju pobolj$anja funkcioniranja
gradevine u skladu s odredbama ove Odluke,

- planirano uredenje eksterijera (nogostup, kolni pristup i parkiralista) ostvariti u skladu s
odredbama ove Odluke.

4.2. UVJET! GRADNJE ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJA

Izmijenjeno Odlukom o donosenju 2. Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja Belog Manastira (,SluZzbeni
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4.2 1. Elektroni¢ke komunikacije

Izmijenjeno Odlukom o donodenju 2. Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja Belog Manastira (,SluZbeni
glasnik Grada Belog Manastira®, broj 7/21) koja je stupile na snagu 25. lipnja 2021. godine

Clanak 207.
(1) Razvoj nepokretne elektroni¢ke komunikacijske mreZze u obuhvatu ovoga UPU-a planira se
prosirenjem kapaciteta komutacija, te daljnjim razvojem mjesne mreze u skladu s porastom broja
korisnika u ve¢ izgradenim dijelovima grada Belog Manastira, u skladu s procesom urbanizacije, te
novim potrebama javnih sadrzaja i gospodarstva.
(2) Dinamika razvoja mjesne mreze biti ¢e u skladu s dinamikom razvoja gospodarskog, drustvenog i
prostornog razvoja grada.
(3) Postojeca i planirana elektronicka komunikacijska mreza grada Belog Manastira prikazana je na
kartografskom prikazu br. 2.B. "Poéta i telekomunikacije".
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Clanak 208.
Planiranu mjesnu mrezu u sredi$njem dijelu grada graditi kabelskom kanalizacijom odnosno
distribucijskom telekomunikacijskom kanalizacijom (DTK). Izgradnja mreznih kabela polozenih izravno
u rov dozvoljena je u perifernim dijelovima grada, te u dijelovima grada gdje je takova izgradnja vec
ranije zapocela, a postoje kapaciteti (rezerve) za dogradnju, ako rezervi nema te je potrebna veca
rekonstrukcija treba graditi DTK.

Clanak 209.
Mjesna elektroni¢ko komunikacijska mreza u pravilu se gradi u zelenom pojasu ulica odnosno u
povr§inama javne namjene, a u ulicama s uzim profilom polaZze se ispod nogostupa. Po potrebi
elektroni¢ke komunikacijske vodove graditi s obje strane ulica.
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Clanak 210.
Pri projektiranju i izgradnji pridrzavati se vazecih propisa, te primjenjivati suvremena tehnolosko-
tehnicka rjesenja.

Clanak 211.
Za razvoj pokretnih elektroni¢kih komunikacija postojecih i planiranih operatora potrebna je izgradnja
novih baznih (osnovnih) postaja.
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Clanak 212.

(1) Bazne postaje koje nisu na samostojecem antenskom stupu se moraju graditi sukladno posebnim
propisima o sigurnosti te zastiti od neioniziraju¢ih zraenja.
(2) Nije dopustena gradnja baznih postaja na sljede¢im gradevinama i podrugjima:

- na udaljenosti manjoj od 200,0 m od parcela $kola i djecjih vrti¢a i jaslica,

- na gradevinama i podrucjima koja su zasticena na temelju propisa o zastiti kulturnih

dobara,
- na udaljenosti manjoj od 100,0 m od sakralne gradevine (crkve).

Clanak 213.
Prilikom planiranja mreze baznih postaja obvezno je uskladivanje s istim ili srodnim djelatnostima radi

zajednickog koristenja prostora i dijela gradevina.

Clanak 214.
Zbog zastite koridora RTV veze "Kapavac"-"Belje" na prostoru koridora nije dozvoljena izgradnja
gradevina takovih visina koja bi prekinula navedeni koridor.

4.3. UVJET! GRADNJE INFRASTRUKTURNE MREZE
4.3.1. Plinoopskrba

Clanak 215.
Distribucijski plinoopskrbni sustav grada Belog Manastira je srednjetiacni (P0O1-3 bar).

Clanak 216.
Izgled sustava prikazan je na kartografskom prikazu br. 2.C. "Plinoopskrba". Prikazane su nacelne
trase novoplaniranih vodova. Dozvoljen je drukéiji polozaj vodova uz zadrzavanje bitnih karakteristika
sustava, tj. polaganje unutar uli¢nih profila i dozvoljeni razmak od ostalih infrastrukturnin vodova.

Clanak 217.
lzvor napajanja ukupnog plinoopskrbnog sustava grada Belog Manastira je mjerno-redukcijska
stanica 50/3 bar "Beli Manastir".

Clanak 218.
MRS Beli Manastir je izvor napajanja distribucijskih mreza u okolnim naseljima i opc¢inama. U
projektiranju izgleda sustava nuzno je ukljuéiti i medumjesne vodove B. manastir-Petlovac, B.
Manastir-Kozarac, B. Manastir-Sumarine-Lu¢, B. Manastir-Branjin Vrh-Popovac i B. Manastir-
Secerana.

Clanak 219.
(1) Plinovodi se polazu u povrSinama javne namjene. Prilikom rekonstrukcije postojecih plinovoda
zadrzava se postojeci polozaj u uliénom profilu.
(2) 1zmjena trase je moguéa samo uz suglasnost svih korisnika infrastrukturnog koridora i lokalne
samouprave (Grad Beli Manastir).



Izmijenjeno Odlukom o donodenju 2. Izmjena i dopuna Urbanisti¢kog plana uredenja Belog Manastira (,Sluzbeni
glasnik Grada Belog Manastira®, broj 7/21) koja je stupile na snagu 25. lipnja 2021.godine

Clanak 220.
Plinovodi se Stite od smrzavanja ukopavanjem, tako da minimalna visina nadsloja zemlje iznosi 80
cm.

Clanak 221.
Prolaz plinovoda ispod prometnica mora biti uz osiguran minimalan nadsloj od 1,5 m.

Clanak 222.
Prolaz plinovoda ispod Zupanijskih i drzavnih cesta, kao i ispod Zeljeznice, bez obzira na nacin
izvodenja, mora biti sa zastithom cijevi.

Clanak 223.
Prilikom krizanja plinovoda s kanalima, minimalna udaljenost zastitne cijevi plinovoda od stjenke
kanala iznosi 0,5 m.

Clanak 224.
Plinovodi se krizaju s drugim instalacijama pod horizontalnim kutem izmedu 45°-90°.

Clanak 225.
Pri projektiranju vodove dimenzionirati tako da zadovoljavaju sve planirane potrebe za plinom svih
korisnika sustava na kraju planskog razdobilja.

Clanak 226.
Pri projektiranju i izvodenju obavezno se pridrzavati propisanih udaljenosti od ostalih instalacija.

4.3.2. Elektroenergetika

Clanak 227.
(1) Razvoj elektroenergetskog sustava na podruéju grada Belog Manastira obuhvacati ée gradevine
na prijenosnoj i distribucijskoj naponskoj razini.
(2) Trase i lokacije postojecih, te od planiranih predvidive elektroenergetske gradevine prikazane su
na kartografskom prikazu br. 2.D. "Elektroenergetika".

Clanak 227.a.
U elektroprijenosnom sustavu planira se gradnja 110 kV dalekovoda B. Manastir-Knezevi Vinogradi te
DV 2x110 kV B. Manastir-Branjin Vrh. Uz dalekovode 110 kV uspostavija se zastitni koridor
dalekovoda koji iznosi 30+30 m. Unutar ovog koridora gradnja objekata je moguéa uz postivanje
uvjeta gradnje koje izdaje nadlezni operater prijenosnog sustava.
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Clanak 228.
(1) Postojec¢i DV 35 kV zadrzati ¢e se na postojecoj trasi dok ne postane ograni¢enje planiranoj
izgradnji, a tada ga treba izmjestiti izvan gradevinskog podruéja ili zamijeniti podzemnim kabelom
izgradenog u povrSini javne namjene u skladu s varijantama trase prikazanim u kartografskom prikazu
br. 2.D "Elektroenergetika".
(2) Postojeci nadzemni DV 10(20) kV koji se nalaze u gradevinskom podrucju grada Belog Manastira
moraju se postupno zamijeniti kabelskim. Planirane dalekovode graditi u koridoru prometnica, osim
na mjestima gdje je to fizicki neizvodivo (npr. tamo gdje se priblizava konkretnom potro$acu ili ve¢
postojecoj elektroenergetskoj gradevini).
(3) Pri utvrdivanju trase kabelskog dalekovoda, novu trasu je obvezno uskladiti s urbanom matricom
naselja na nacin da u najmanjoj moguéoj mjeri ograni¢ava koristenje zemljista i gradnju u gradu, te ih
po moguénosti polagati u zajednicki koridor s ostalom elektroenergetskom mrezom.
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Clanak 229.
(1) Prostor unutar koridora i ispod nadzemnog dalekovoda 35 kV moze se koristiti za osnovnu
namjenu prikazanu na kartografskom prikazu br. 1. "Koristenje i namjena povrsina".
(2) Koritenje zemljista i gradnja u koridoru DV 35 kV vrsi se sukladno posebnim propisima, uz
suglasnost ustanove s javnim ovlastima nadlezne za elektroenergetiku dok DV 35 kV ne bude
demontiran.

Clanak 230.
(1) Sve trafostanice TS 10(20)/0,4 kV moraju imati kolni pristup s povrsine javne namjene, a za nove
TS 10(20)/0,4 kV u izgradenom podru¢ju dozvoljava se pravo sluznosti puta do povrSine javne
namjene. Ne dozvoljava se izgradnja trafostanica u uliénom profilu.
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Clanak 231.
(1) Niskonaponsku 0,4 kV mrezu planira se u pravilu graditi s podzemnim kabelskim vodovima
poloZcnim u javne (zclenc) povrsine gdje god je mogude sustavom ulaz-izlaz ili do samostojecih
kabelskih ormara. Ako se u novoplaniranim ulicama niskonaponska (NN) kabelska mreZa planira
graditi sa samostojeé¢im kabelskim ormarom treba ih locirati na pogodno odabrane gradevinske
¢estice uz regulacijski pravac. Pri izgradnji kabelske mreze u postojecim ulicama kabelske ormare u
pravilu postavljati na pogodno odabrane gradevinske Cestice, a u slu¢aju nemoguénosti locirati ih u
povrinu javne namjene. U sparednim i perifernim ulicama planira se zadrzati nadzemna (zra¢na)

mreza vodena po krovovima s krovnim stalcima s tim da ¢e se postupno zamijenjivati neizolirani (goli)
vodic¢i sa samonosivim kabelskim snopom (SKS).

. i
(2)=Be=izgradpicpplanitageskakelskenslokiteenergeliskenmiezenmezensenkeristitisn@stiojecallizaanie

rekonstrukcije $to ukljuéuje i zamjenu golih vodi¢a SKS-om, te priklju¢enje ponekog novog korisnika.
Moguce je prijelazno rieSenje za povezivanje nove s postoje¢om niskonaponskom mrezom (nove
kabelske sa starom zranom) ili za interpolaciju nove TS 10(20)/0,4 kV u postoje¢u 0,4 kV mrezu
postavijanjem jednog ili nekoliko niskonaponskih stupova. Ovo se smatra privremenim rjesenjem koje
¢e potrajati dok za to postoji tehnicka potreba. Kod potreba za vece rekonstrukcije pridrZzavati se
planom predvidene izgradnje.
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Clanak 232.
Javnu rasvjetu graditi podzemnim kabelima javne rasvjete i stupovima javne rasvjete postavljene uz
prometnice na propisanoj udaljenosti, te po potrebi u pjesackim zonama odnosno u ili uz Setne staze.

Clanak 233.
(1) Niskonaponska elektroenergetska mreza i javna rasvjeta grade se u pravilu u pjesackim zonama,
uz $etnice, te u ulicnom profilu (zeleni pojas) gdje god je to mogucée, a stupove javne rasvjete graditi
na dovoljnoj sigurnosnoj udaljenosti od kolnika, utvrdenoj posebnim propisom.
(2) Sve elektroenergetske vodove i kabele javne rasvjete polagati u zajedni¢ke koridore gdje god je to
moguce.

Clanak 233.a.
(1) Na podruéju obuhvata ovog UPU-a omogucava se gradnja postrojenja za proizvodnju elektricne
i/ili toplinske energije koja kao resurse koriste obnovljive izvore energije.
(2) Gradevine iz prvog stavka mogu se graditi i na gradevinama i/ili gradevnim €esticama u funkciji tih
gradevina prema uvjetima gradnje za osnovnu namjenu.
(3) Unutar granica UPU-a postrojenja za proizvodnju elektricne energije i/ili toplinske energije koja
kao resurs koriste energiju sunca mogu se graditi na gradevnim ¢esticama neovisno o namjeni, osim
na povrsinama javne hamjene.



(4) Postrojenja za proizvodnju elektricne i/ili toplinske energije koja kao resurs Kkoriste ostale
obnovljive izvore energije, mogu se graditi:
- na povrSinama gospodarske namjene moguce je graditi postrojenja koja za pogon Koriste
obnovljive izvore energije pod uvjetom da udaljenost postrojenja za proizvodnju elektricne
i/ili toplinske energije od regulacijske linije iznosi minimalno 5,0 m, a od dvorisnih meda
iznosi minimalno 1,0 m, a minimalna povrsina ozelenjenih povrsina gradevne cestice iznosi
20% povrsine gradevne Cestice.
- na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine pod uvjetom da je udaljenost gradevine
postrojenja za proizvodnju elekiriéne i/ili toplinske energije od regulacijske linije je minimalno
30,0 m, a od dvorisnih meda minimalno 1,0 m.

Dodano Odlukom o dono$enju 2. Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja Belog Manastira (,SluZzbeni
glasnik Grada Belog Manastira“, broj 7/21) koja je stupile na snagu 25. lipnja 2021. godine

Clanak 233.b.
(1) Unutar granica UPU-a, na povrsinama gospodarske namjene moguca je gradnja integriranih i
neitegriranih sun€anih elektrana maksimalne snage do 30 kW.
(2) Postavljanje solarnih kolektora i/ili fotonaponskih celija na krovove i procelja zgrada nije
dozvoljeno unutar zona ili pojedinaénih zgrada za koje je aktom o zastiti istih to zabranjeno.
(3) Sunceve elektrane se mogu graditi kao gradevine osnovne namjene na zasebnoj gradevnoj Cestici
pod uvjetom da su kolektori postavljeni najmanje 3,0 m od ruba ostalih €estica i da je maksimalni
koeficijent izgradenost 0,7.
(4) Sunceve elektrane na gradevnim cCesticama druge namjene mogu biti u funkciji opskrbe te
gradevine ali i za proizvodnju iskljucivo za distribuciju u elektri¢nu mrezu. Uvjeti izgradnje su identi¢ni
uvjetima za gradnju gradevina osnovne namjene.
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4.3.3. Toplifikacija

Clanak 234.
Pri izgradnji termoenergetske jedinice, tj. kotlovnice za jednu ili skupinu gradevina kotlovnicu graditi u
sklopu gradevine s najve¢im toplinskim konzumom ili u prvoj gradevini koja se gradi u toj skupini
gradevina.

Clanak 235.
Energetsku jedinicu graditi i dimenzionirati tako da omogudi i opskrbu toplom sanitarnom vodom.

Clanak 236.
Cjevovodni sustav toplinske mreze graditi od kotlovnice do okolnih korisnika u povrsini javne
namjene, a po potrebi i po gradevinskim &esticama korisnika podzemnim cjevovodima polozenim u
betonske kanale ili izravno u rov.
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4.3.4. Vodoopskrba

Clanak 237.
(1) Razvoj sustava vodoopskrbe ukljuCuje nekoliko faza i etapa. Prvenstveno za opskrbu korisnika
podruéja obuhvata ovoga UPU-a je znacajno formiranje sjeverno-baranjskog vodoopskrbnog prstena,
a zatim i njegovo ukljucivanje u regionalni vodoopskrbni sustav.
(2) 1z tog razloga se dimenzioniranje svih vodova mora provesti tako da je bez preinaka moguée
formiranje oba ova sustava.

Clanak 238.
(1) Ovim UPU-om planira se prosirenje i rekonstrukcija postoje¢e vodoopskrbne mreze u cilju
jednoliénije i kvalitetnije opskrbe pitkom vodom svih korisnika.



(2) Za potrebe opskrbe vodom ostaje aktivno crpilite "Livade", Cija se zastita provodi u skladu s
vazecom Odlukom o zastiti izvorista donesenom sukladno s trenutno vazeéim posebnim propisom.
Ovako donijeta odluka odnosno rezimi koristenja su sastavni dio ovoga UPU-a za dio prostora koji je
unutar istoga.
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Clanak 239.
Opskrba vodom svih korisnika vode na podruéju obuhvata ovoga UPU-a, vrsit ¢e se iz
vodoospkrbnog sustava, pa opskrbu gradevina treba rijesiti obavezno priklju¢kom na vodovodnu
mrezu ako za to postoje tehnicki uvjeti, a u ostalim slu¢ajevima opskrbu vodom rijesiti prema mjesnim
prilikama.

Clanak 240.
(1) Vodovodnu mrezu i uredaje treba projektirati i graditi postivajuc¢i sve tehni¢ke propise, norme i
zakone iz ove oblasti.
(2) Takoder se treba pridrzavati i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih gradevina i uredaja
koji mogu biti utvrdeni u uvjetima vlasnika ili korisnika pojedinog sustava.

Clanak 241.
Radi smanjivanja previsokih tlakova u sustavu racionalizacije mreze te boljeg uvida u stanje sustava
dozvoljeno je formiranje dviju ili viSe zona opskrbe.

Clanak 242,
R ) : ; : i ¢ . l . rmiitenit-sammo
na pojedinim dionicama gdje bi postavijanje prstenastog sustava iziskivalo velika materijalna ulaganja
i neracionalnost.

Clanak 243.
Radi optimalizacije rada vodovodne mreze kao i za dimenzioniranje novih cijevi (vodovodne mreze)
potrebno je izvrsiti hidrauliéki proraéun.

Clanak 244.
Na mjestima gdje tlakovi dobiveni gradskom mrezom ne bi zadovoljili protupozarne propise potrebno
je izvr§iti povecanje pritiska ugradnjom odgovarajuéih uredaja (prepumpne stanice).

Clanak 245.
Polozaj vodova i rezervoara prikazan na kartografskom prikazu 2.E. "Vodoopskrba" je orijentacijski, a
detaljnije se utvrduje: podacima nadleznog davatelja vodokomunalne usluge, podacima DGU
(katastra), projektnom dokumentacijom, odnosno dokumentima prostornog uredenja uzeg podrucja.
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Clanak 246.
Uz postojeéi rezervoar treba ostaviti mogucnost za njegovo prosirenje i gradnju novih komora.

Clanak 247.
Vodove vodovodne mreze u principu treba polagati u zeleni pojas, a gdje to nije moguce ispod
pjesacke staze. Dubina postavljanja cijevi mora biti ve¢a od dubine smrzavanja (naceino dubina
polaganja bi trebala biti oko 1,2 m od povrSine terena).

Clanak 248.
Na raskrizjima i krizanjima pojedinih cjevovoda trebaju se postaviti zasuni kojima se pojedini dijelovi
mreze mogu izdvoijiti iz pogona.



Clanak 249.
Industrija i ostali potro$aci koji za tehnoloske potrebe ne trebaju vodu kvalitete vode za pice, a
istovremeno su veliki potro$aédi vode trebaju izgraditi vlastite vodoopskrbne sustave.

Clanak 250.
Minimalne dimenzije cijevi vodoopskrbnog sustava radi zadovoljavanja protupozarnih uvjeta ne
trebaju biti manje od & 100 mm. lzuzetno na kra¢im dionicama mogu se upotrijebiti i cijevi & 80 mm.

Clanak 251.
Ako na dijelu gradevinskog podruéja na kojem ¢ée se graditi gradevina postoji javni vodoopskrbni
sustav i ako postoje za to tehniéki uvjeti, gradevina se obavezno putem prikljucka opskrbljuje vodom,
na nadin i u vremenu definiranom u posebnom propisu, sukladno uvjetima isporucitelja vodne usluge
javne vodoopskrbe a u drugim slu¢ajevima opskrba pitkom vodom se rjeSava na higijenski nacin
prema mjesnim prilikama.
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4.3.5. Odvodnja otpadnih i oborinskih voda

Clanak 252.
Odvodni sustav treba izgraditi i koristiti prema odredbama Zakona o vodama, prema ostalim
zakonima, pravilnicima i aktima koji reguliraju ovu problematiku, te prema pravilima struke i tehnickim
propisima i normama iz ove oblasti.

Clanak 253.
Sustav odvodnje podruéja obuhvata UPU-a Belog Manastira treba biti formiran tako da najveéi dio
grada ima i rijeSava se ubuduée u mjesovitom tipu odvodnje, a periferni dijelovi u odvojenom tipu
odvodnje.

Clanak 254.
Radi jedinstvenog formiranja odvodnog sustava potrebno je uskladiti postoje¢u projekinu
dokumentaciju odvodnog sustava s ovim UPU-om i ostalim vazec¢im planovima.

Clanak 255.
Radi saniranja neodgovarajuée odvodnje pojedinih dijelova grada Belog Manastira u ulicama s
postojecim vodom odvodnog sustava dozvoljeno je polaganje novog voda odvodnje pri ¢emu polozaj
mora biti usuglasen s ostalom infrastrukturom.

Clanak 256.
Unutarnja mreza odvodnog sustava za odvodnju industrijskih otpadnih voda mora biti izvedena na
nacin da je omoguceno uzimanje uzoraka i mjerenje koli¢ina otpadnih voda.

Clanak 257.
Ukoliko otpadne, oborinske i druge vode iz industrija te zanatstva i ostalih usluznih djelatnosti koje se
odvode odvodnim sustavom ne odgovaraju propisima o sastavu i kvaliteti voda koje se dopustaju
upustiti u odvodni sustav mora se izvrsiti njihov predtretman.

Clanak 258.
Ako na dijelu gradevinskog podrucja na kojem ¢e se graditi gradevina postoji vod javnog odvodnog
sustava i ako postoje za to tehniCki uvjeti, gradevina se mora prikljuciti na isti naéin i u vremenu
definiranom u posebnom propisu, sukladno uvjetima isporucitelja vodne usluge javhe odvodnje.
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Clanak 259.
(1) Na podrud¢ju obuhvata ovoga UPU-a gdje nije izgraden javni odvodni sustav dozvoljava se
izgradnja sabirnih/septickih jama koje moraju biti privremenog karaktera (do izgradnje javnog
odvodnog sustava kada se moraju ukinuti).
(2) Samostalno rieSavanje otpadnih voda putem izgradnje septickih ili sabirnih jama moguée je samo
za gradevine do najviSe 15 ES i s koli¢éinom sanitarne i ostale otpadne vode do 2,0 m*dnevno.
(3) Gradevine kapaciteta veceg od 15 ES i s koli€éinom sanitarne i ostale otpadne vode preko 2,0
m3dnevno, dok se ne izgradi javni sustav odvodnje, moraju biti prikljuéene na individualni uredaj za
procid¢avanje otpadnih voda.
(4) Sabirna jama mora biti nepropusna na udaljenosti min. 3 m od susjednog zemljista i 15 m od
gradevina za opskrbu vodom kod obiteljskog stanovanja.

Izmijenjeno Odlukom o donoSenju 2. Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja Belog Manastira (,Sluzbeni
glasnik Grada Belog Manastira®, broj 7/21) koja je stupile na snagu 256. lipnja 2021.godine

Clanak 260.
(1) Polozaj vodova i gradevina na sustavu prikazan na kartografskom prikazu br. 2.F. "Odvodnja
otpadnih voda" je orijentacijski i za postojece vodove detaljnije se utvrduje podacima isporuditelja
vodne usluge javne odvodnje ili DGU (katastra) a za planirane vodove projektnom dokumentacijom,
odnosno dokumentima prostornog uredenja uzeg podrudja.
(2) Kod planiranih sadrzaja dozvoljena su manja odstupanja koja ne remete osnovnu koncepciju.
(3) Radi pravilnog i lakog odrzavanja odvodnog sustava, na svim mijestima prikljuéenja vodova
sustava (glavnih ili sekundarnih), lomovima/promjenama trase (vertikalni lom- nagib nivelete;
horizontalni lom - pravac), te u slu¢aju da nema nikakvih priklju¢enja cjevovoda ili promjena pravca
trase, na prosjeénom razmaku 40 do 60 m, treba ugraditi vodonepropusna revizijska okna.

Izmijenjeno Odlukom o donoSenju 2. Izmjena i dopuna Urbanisti¢kog plana uredenja Belog Manastira (,SluZzbeni
glasnik Grada Belog Manastira®, broj 7/21) koja je stupile na snagu 25. lipnja 2021.godine

Clanak 261.
Sve oborinske vode koje se prikljucuju na postojeci sustav odvodnje ili sustav melioracijske odvodnje
treba prikljuciti tako da se ne ugrozi: sustav odvodnje, melioracijski sustav, odvodnja susjednih
parcela i prometnica u blizini.

Izmijenjeno Odlukom o donoSenju 2. [zmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja Belog Manastira (,SluZzbeni
glasnik Grada Belog Manastira®, broj 7/21) koja je stupile na snagu 25. lipnja 2021.godine

Clanak 262.
Za podrucje "Brdo" predlaze se razmatranje moguénosti formiranja odvojenog tipa odvodnje sa
kolektorskim vodom poloZenim u Osjeékoj ulici.

Clanak 263.
Odvodnju svih otpadnih i sanitarnih voda iz zastitnih zona crpiliSta treba obavezno izvesti zatvorenim
cijevnim sustavom koji mora biti vodonepropustan.

Clanak 264.
U sustav odvodnje upustaju se vode na nacin definiran posebnim propisom.

Clanak 265.
U slucaju da otpadna voda, odnosno voda koje koja se upusta u sustav s parcele podrucja obuhvata
ovoga UPU-a ne zadovoljava parametre i kriterije iz posebnog propisa, prije upustanja nuzna je
obrada definirana posebnim propisom.

Clanak 266
Za gradevine za Cije gradenje je prema Zakonu o vodama potrebno izdavanje vodopravnih uvjeta,
obavezno je izdavanje istih.



5. UVJETI UREDENJA VODOTOKA | VODA

Clanak 267.
(1) Sve aktivnosti u prostoru vezane uz vodotoke i ostale vodne formacije, vodoprivrednu
infrastrukturu ili druge objekte vodnog gospodarstva moraju se provoditi u skladu sa odredbama
Zakona o vodama i ostalim aktima koji reguliraju ovu problematiku.
(2) Vodnogospodarski zahvati s pripadaju¢im gradevinama, uredajima i opremom detaljnije se
definiraju projektnom dokumentacijom.
(3) Trase i koridori kanala melioracijske odvodnje se mogu korigirati, kanali zacijeviti u potpunosti ili
djelomi¢no, odnosno mogu se ukinuti ukoliko se odvodnja rijesi na prikladniji na¢in. Navedeni zahvati
izvode se sukladno uvjetima nadlezne ustanove s javnim oviastima.
(4) Izmjestanje kanala melioracijske odvodnje mora se izvesti tako da se ne remeti kvaliteta odvodnje
sliva pojedinog kanala.

Izmijenjeno Odlukom o dono$enju 2. Izmjena i dopuna Urbanisti¢kog plana uredenja Belog Manastira (,Sluzbeni
glasnik Grada Belog Manastira”, broj 7/21) koja je stupile na snagu 25. lipnja 2021.godine

Clanak 268.
Postojec¢e otvorene kanale prostora obuhvata kao i kanale sustava melioracijske odvodnje treba
regulirati i tehnicki urediti. Osnova za navedene radove je odgovarajuca projektna dokumentacija.

6. UVJETI UREDENJA POVRSINA JAVNE NAMJENE | ZASTITNIH ZELENIH POVRSINA

Izmijenjeno Odlukom o donosenju 2. Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja Belog Manastira (,SluZbeni
glasnik Grada Belog Manastira®, broj 7/21) koja je stupile na snagu 25. lipnja 2021.godine

Clanak 269.
U sklopu povrsina javne namjene i zastitnih zelenih povr$ina u uliénim koridorima potrebno je saditi
autohtone sorte bjelogorica.

Izmijenjeno Odlukom o donodenju 2. Izmjena i dopuna Urbanisti¢kog plana uredenja Belog Manastira (,Sluzbeni
glasnik Grada Belog Manastira”, broj 7/21) koja je stupile na snagu 25. lipnja 2021.godine

Clanak 270.
Pri uredivanju povrsina javne namjene i zastitnih zelenih povrsina treba se osigurati preglednost i
sigurnost prometa.

Izmijenjeno Odlukom o dono$enju 2. Izmjena i dopuna Urbanisti¢kog plana uredenja Belog Manastira (,Sluzbeni
glasnik Grada Belog Manastira“, broj 7/21) koja je stupile na snagu 25. lipnja 2021.godine

Clanak 271.
Zastitne zelene povrsine hortikulturno urediti na nadin da se omogudéi uéinkovita zastita od buke i
zagadenja. Na parcelama komunalno-servisne namjene (K3A i K3B) zastitne zelene povrSine moraju
zauzimati najmanje 20% parcele.

Clanak 272.
Izbor raslinja za uredenje povr$ina javne namjene i zastitnih zelenih povrSina mora odgovarati
podneblju i okolnom prostoru.

Izmijenjeno Odlukom o donodenju 2. Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja Belog Manastira (,Sluzbeni
glasnik Grada Belog Manastira“, broj 7/21) koja je stupile na snagu 25. lipnja 2021.godine

7. MJERE ZASTITE KULTURNO-POVIJESNIH GRADEVINA
7.1. KULTURNA DOBRA

Clanak 273.
Na podrudju gradskog naselja Belog Manastira su, sukladno posebnom zakonu, zasti¢ena sljedeca
kulturna dobra:
a) Registrirana (zasticena) kulturna dobra:
1. Sakralna: - Zupna crkva sv. Martina Biskupa



Parohijska crkva sv. Arhandela Mihajla
Partizansko groblje sa spomenikom i biste Ki§ Ernea, Sare
Berti¢ i Jovana Lazi¢a na mjesnom groblju
3. Arheoloska: - "Ciglana" prapovijesno i srednjeviekovno naselje (k¢br.
3056/1, 3057, 3058, 3059, 3060/1, 3060/2, k.o. Beli
Manastir
“Lajmir" anti¢ko nalaziste
b) Evidentirana kulturna dobra — kulturna dobra lokalnog znaéenja:

1. Spomenici antifasizmu: - Spomenik palim borcima Crvene armije (centar grada).

2. Spomenici antifagizma:

Clanak 274.
Zasticena kulturna dobra orijentacijski su naznafena na kartografskom prikazu br. 3.A. ,Uvjeti
koristenja i podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite®, a detaljnije se utvrduju na temelju
akata o zastiti.

Clanak 275.
Zasti¢enim kulturnim dobrom se smatraju i sva kulturna dobra koja ¢e se nakon donos$enja ovoga
UPU-a zastititi sukladno posebnom zakonu.

Clanak 276.
Namjena i nacin uporabe kulturnog dobra te svi zahvati na kulturnom dobru, utvrduju se i provode
sukladno posebnom propisu.

Clanak 277.
Posebnom konzervatorskom postupku osobito podlijezu sljedeci zahvati na zasticenim gradevinama,
sklopovima predjelima i lokalitetima:

- popravak i odrzavanje postojecih gradevina,

- nadogradnja i pregradnja,

- preoblikovanje i gradevne prilagodbe (adaptacije),
- rusenja i uklanjanja,

- funkcionalne promjene postojecih gradevina i

- izvodenje radova na arheoloskim lokalitetima.

Clanak 278.
U skladu sa posebnim zakonima, za sve nabrojene zahvate ¢lanka 277. ove Odluke na gradevinama,
sklopovima, predjelima (zonama) i lokalitetima, za koje ovaj UPU utvrdi obvezu zastite, kod nadlezne
ustanove za za$titu spomenika (Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine —
Konzervatorski odjel u Osijeku, Kuhaéeva 27) potrebno je ishoditi propisane suglasnosti:
a) posebne uvjete (u postupku izdavanja lokacijske dozvole),
b) prethodno odobrenje (u postupku izdavanja gradevinske dozvole),
c) Prethodno odobrenje za ,sve radnje koje bi mogle narusiti cjelovitost kulturnog dobra,
a osobito: konzerviranje, restauriranje, premjestanje kulturnog dobra i drugi sli¢ni
radovi, rad industrijskih i drugih postrojenja i radili§ta, kao i rekonstrukcija, sanacija,
adaptacija kulturnog dobra kao i gradenje na podru¢ju na kojem se nalazi kulturno
dobro* (bez obzira je li za planirane radove potrebna dozvola po Zakonu o gradenju ili
ne),
d) nadzor u svim fazama radova, provodi nadlezna Uprava za zastitu kulturne bastine.

Clanak 279.
Za svaku pojedinac¢nu povijesnu gradevinu kod koje su utvrdena spomenicka svojstva kao najmanja
granica zastite utvrduje se pripadna parcela ili njezin vrijedni dio. Povijesne gradevine obnavljaju se
cjelovito zajedno s njihovim okoliSem: pristupom zgradi, vrtom, perivojem, voénjakom, dvoristem i sl.
ako su povijesno utemeljeni.

Clanak 280.
Spomen biste, spomen obiljeZja, grobnice i drugi elementi javnih obiljezjia ne mogu se uklanjati,
premjestati ili na njima bilo $to raditi bez prethodnog odobrenja nadlezne Uprave za zastitu kulturne
bastine.



Clanak 281.
(1) Registriranim i preventivno zasticenim arheoloSkim lokalitetima utvrdene su granice
rasprostranjenosti katastarskim ¢esticama.
(2) Na tim se lokalitetima svi zemljani radovi koji uklju€uju kopanje zemljita dublje od 40 cm, moraju
izvesti ruénim iskopom po nadzorom i uputama arheologa uz prethodno utvrdene posebne uvjete
zastite i odobrenje nadlezne Uprave za zastitu kulturne bastine koja moze propisati i prethodno
izvodenje zastitnih arheoloskih iskopavanja i istrazivanja.

Clanak 282.

(1) Evidentirana kulturna dobra su ona koja imaju odredene spomeni¢ke karakteristike i manju
spomenicku vrijednost, ali ne u toj mjeri da ih se moze registrirati i upisati u Listu kulturnih dobara na
nivou RH.

(2) Stoga je u Zakonu o zastiti o o€uvanju kulturnih dobara u ¢lanku 17. otvorena moguénost po kojoj
predstavni¢ko tijelo lokalne uprave moze ovakve spomenike proglasiti kulturnim dobrima lokalnog
znacenja, a nadin njihove zastite utvrduje se uz prethodnu suglasnost nadleznog tijela, u ovom
sluaju Konzervatorskog odjela u Osijeku. Lokalna uprava duzna je takvim sluCajevima osigurati
uvjete za provedbu odluke i odrzavanje kulturnih dobara lokalnog znacenja.

8. GOSPODARENJE OTPADOM

Clanak 283.
(1) Podrucje ovog UPU-a u cijelosti mora biti pokriveno organiziranim uklanjanjem svih vrsta otpada
(komunalni, neopasni proizvodni, opasni otpad te posebne vrste otpada.
(2) Komunalni otpad se prikuplja na propisani nacin i predaje ovlastenom koncesionaru na daljnje
raspolaganje.
(3) Neopasni proizvodni otpad se mora skladistiti na parceli proizvodaca otpada na zakonom
propisani nacin, do trenutka predaje ovlastenom sakupljacu te vrste otpada ili do trenutka odvoza na
legalno odlagaliste (ili preradu) te vrste otpada.
(4) Opasni otpad i posebne kategorije otpada se moraju priviemeno skladistiti na zakonom propisani
nacdin, te predati na daljnje gospodarenje ovlastenom sakupljaCu opasnog otpada ili posebnih
kategorija otpada.

Izmijenjeno Odlukom o donodenju 2. Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja Belog Manastira (,Sluzbeni
glasnik Grada Belog Manastira“, broj 7/21) koja je stupile na snagu 25. lipnja 2021.godine

Clanak 284.
(1) Unutar granica UPU-a se nalazi odlagaliste neopasnog otpada u sanaciji (k&.br. 3058 k.o. Beli
Manastir).
(2) Odlagaliste je aktivno dok ne profunkcionira regionalni centar za gospodarenje otpadom u opcini
Antunovac.

Izmifenjeno Odlukom o donoSenju 2. Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja Belog Manastira (,Sluzbeni
glasnik Grada Belog Manastira®, broj 7/21) koja je stupile na snagu 25. lipnja 2021.godine

Clanak 285.

(1) Na lokaciji gradskog odlagalista otpada Beli Manastir je planiran smjestaj niza gradevina koje su u
sustavu gospodarenja otpadom. U konacnici ono obuhvaca:

- reciklazno dvoriste,

- reciklazno dvoriste gradevinskog otpada,

- sortirnicu,

- kompostanu,

- pretovarnu stanicu.

- odlagaliste neopasnog otpada u sanaciji
(2) Od gradevina navedenih u stavku (1) ovog ¢lanka realizirane su gradevine reciklaznog dvorista,
reciklaznog dvori§ta gradevinskog otpada, sortirica i odlagalis$te neopasnog otpada u sanaciji.
Planirana je realizacija kompostane i pretovarne stanice.
(3) Kompostana je postrojenje za biolosku obradu odvojenog prikupljenog biootpada. Planirano je
formiranje platoa za jednostavno kompostiranje u dugackim krpama i zatvoreni dio za obradu
biorazgradivnog otpada iz kuhanje i kantina.



(4) Pretovarna stanica je objekt za prihvat i privremeno odlaganje nesortiranog komunalnog otpada s
gravitiraju¢eg podrucja te pretovara iz vozila za sakupljanje u specijaine poluprikolice ili sli¢na vozila
radi odvoza na konac¢nu obradu i trajno odlaganje u okviru Centra za gospodarenje otpadom
"Orlovnjak".

Izmijenjeno Odlukom o donoSenju 2. Izmjena i dopuna Urbanisti¢kog plana uredenja Belog Manastira (,Sluzbeni
glasnik Grada Belog Manastira“, broj 7/21) koja je stupile na snagu 28. lipnja 2021.godine

Clanak 285.a.
(1) Na podrucju odlagalista otpada Beli Manastir smjestena je planirana pretovarna stanica.
(2) Minimalna povrsina gradevne Cestice za pretovarnu stanicu iznosi  1.500 m2. Unutar planirane
gradevne Cestice planira se gradnja objekta pretovarne stanice, prometno-manipulativne povrsine,
prilazne rampe pretovarne stanice, kolne vage, objekta za zaposlene, parkiralista za zaposlene,
parkiralista za kamione, zelenih povrsine te ograde.
(3) Pristup pretovarnoj stanici kao i prometno-manipulativne povrSine moraju biti izvedene
vodonepropusno (zavr$ni sloj asfalt ili beton) minimalne Sirine 5,0 m.
(4) Unutar viastite gradevne Cestice potrebno je rjeSavanje parkiraliSta za zaposlenike kao i
parkiralista za kamione.
(5) Najveéi koeficijent izgradenosti Cestice iznosi 0,6, a koeficijent iskoristenosti gradevne Eestice
iznosi 1,8.
(6) Maksimalna visina iznosi 15,0 m (pretovarna stanica) a maksimalna etazna visina gradevina
podrum i dvije nadzemne etaZe.
(7) Oborinske vode se prikupljaju i prociScuju unutar vlastite gradevne c&estice. Procis¢avanje
obuhvaca taloznik/separator ulja i masti.
(8) Planirana gradevina pretovarne stanice prikljuciti ¢e se na javne sustave za opskrbu elektriénom

energijom, vodom, elektronickin kKemunikacija, odvodnje | Si.

Dodano Odlukom o dono$enju 2. Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja Belog Manastira (,Sluzbeni
glasnik Grada Beiog Manastira®, broj 7/21) koja je stupile na snagu 25. lipnja 2021. godine

Clanak 285.b.
(1) Na podruéju odlagalista otpada Beli Manastir smjestena je planirana kompostana.
(2) Minimalna povrsina potrebna za gradnju kompostane iznosi 500 m2. Na prostoru kompostane
planira se gradnja natkrivenog prostora za biostabilizaciju, vodonepropusnog okna i zatvorenog
sustava prikupljanja procjednih voda, manipulativnih povrdina i zelenih povrsina
(3) Pristup kompostani minimalne je Sirine 5,0 m sa &vrstim gornjim slojem (asfalt, beton i sl.).
(4) Parkiranje za zaposlene, ograda, kolna vaga rijeSeni su u sklopu postoje¢eg odlagalista jer
predstavljaju jednu cjelinu
(5) Unutar natkrivenog prostora za biostabilizaciju moguéa je i gradnja prostorija za smjestaj
zaposlenika ukljucivo sanitarni ¢vor.
(6) Maksimalna etazna visina iznosi 10,0 m (nadstresnica ).
(7) Plato za odlaganje bio otpada i nadstresnica minimalno su udaljeni od ruba gradevne &estice min.
50m.
(8) Oko povrsina na kojima se vrsi biorazgradnja preporuéuje se formiranje zastitnog zelenog pojasa
Sirine minimalno 5,0 m (grmlje + drvece)
(9) PovrSine na kojima se odvija biorazgradnja planirane su od vodonepropushih materijala sa
zatvorenim sustavom za prikupljanje procjednih voda. Procjedne vode se prikupljaju u bazenu za
procjedne vode i vraéaju natrag na povrsine za kompostiranje.
(10) Oborinske vode se prikupljaju zasebno i prikljuuju na sustav oborinske odvodnje cjelokupnog
odlagalista.
(11) Planirane gradevine kompostane prikljuciti ¢e se na javne sustave za opskrbu elektricnom
energijom, vodom, elektriénih komunikacija, odvodnje i sl.

Dodano Odlukom o donoSenju 2. Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja Belog Manastira (,Sluzbeni
glasnik Grada Belog Manastira“, broj 7/21) koja je stupile na snagu 25. lipnja 2021. godine

Clanak 286.
Gradnja gradevina za gospodarenje otpadom od lokalnog znaéaja moguca je unutar povrsina koje su
ovim Planom definirane za gospodarsku namjenu.



{zmijenjeno Odlukom o dono8enju 2. Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja Belog Manastira (,SluZbeni
glasnik Grada Belog Manastira”, broj 7/21) koja je stupile na snagu 25. lipnja 2021.godine

Clanak 287.
Eko-otoci se smijestaju unutar povrSina javne namjene, a mikrolokacije se utvrduju planom
gospodarenja otpadom grada.

Izmijenjeno Odlukom o donoSenju 2. Izmjena i dopuna Urbanisti¢kog plana uredenja Belog Manastira (,Sluzbeni
glasnik Grada Belog Manastira®, broj 7/21) koja je stupile na snagu 25. lipnja 2021.godine

Clanak 288.
Sadrzaj eko-otoka odrediti ¢e se dogovorno, ovisno o vrsti i koli¢ini otpada koji se zeli prikupiti: Eko-
otoci svojim izgledom i polozajem ne smiju onemoguciti ili oteZzavati promet (pjeSacki ili cestovni).

Clanak 289.
Obrisan.

Obrisan ¢lanak 289. Odlukom o donoSenju 2. Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja Belog Manastira
(,Sluzbeni glasnik Grada Belog Manastira“, broj 7/21) koja je stupile na snagu 25. lipnja 2021. godine

9. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 290.
Potrebno je izraditi Program mijerenja kakvoée zraka i uspostaviti podruénu mrezu za pracenje
kakvocée zraka, sukladno posebnom propisu.

Clanak 291.
(1) Za podrucje grada potrebno je izraditi kartu buke, sukladno posebnom propisu.
(2) U slu¢aju da se kartom buke utvrde podrucja buke veéeg intenziteta od dozvoljenog posebnim
propisom, potrebno je provesti mjere zastite od buke, sukladno uvjetima i obiljezjima podruéja
(zelenilom, ogradama i sl.).

Clanak 292.
Ostale mjere zastite okoliSa provoditi ¢e se sukladno posebnim propisima te uvjetima i mjerama
utvrdenim ovim UPU-om i to:
a) Zastita tla
- zbrinjavanje otpada provoditi sukladno zakonu,
- zastita tla na podruéju pojaane erozije treba se provoditi:
» zabranom uklanjanja grmlja i visokog zelenila,
» zabranom izgradnje kojom se narusava stabilnost tla,

- zaStita tla uz vodotoke i kanale u interakciji je sa zastitom voda na podrucju
obuhvata ovoga UPU-a, uz naglasak na rjeSenje problema ciséenja otpadnih voda
iz sustava odvodnje grada Belog Manastira.

b) Zastita voda

- mjerama zastite vodonosnika i izvorista i uvjetima odvodnje otpadnih voda,

utvrdenim odredbama ove Odluke.
c) Zastita zraka i zastita od buke

- uvjetima gradnje, uvjetima utvrdenim za gradnju gradevina gospodarske namjene,
sukladno odredbama ove Odluke,

- gradnjom obilaznice kojom ¢e se smanijiti tranzitni promet u naselju,

- kod tehnoloskih procesa kojima se putem dimnjaka u zrak emitiraju neciste Cestice
obvezna je ugradnja filtera ili hvata¢a lebdecih Cestica do propisanih vrijednosti.

10. MJERE ZASTITE OD RATNIH OPASNOSTI

Clanak 293.
Za gradsko naselje Beli Manastir utvrduje se 2 stupanj ugrozenosti, sukladno posebnom propisu.



Clanak 294.
(1) Zastita stanovni$tva u gradskom naselju Belom Manastiru rieSava se gradnjom sklonista
dopunske zastite otpornosti 50 kPa, sklonista za zastitu od radijacije i gradnjom zaklona.
(2) lznimno, sklonista i zakloni iz stavka 1. ovoga ¢lanka se ne grade u sluajevima utvrdenim
posebnim propisom.

Clanak 295.
(1) Zone u kojima se grade sklonista utvrdit ¢e Grad.
(2) U ostalim dijelovima grada Belog Manastira grade se zakloni.

Clanak 296.
Sklonista se grade sukladno uvjetima utvrdenim posebnim propisom, a mogu biti zasebna, u sklopu
drugih gradevina, namjenska ili viSenamjenska.

Clanak 297.
Pri odredivanju lokacije, dimenzioniranju i projektiranju sklonista potrebno je pridrzavati se sljedecih
preporuka:
- sklonidta dopunske zastite treba planirati i projektirati kao dvonamjenske gradevine s
mirnodopskom namjenom, sukladno interesima investitora,
- lokaciju sklonista predvidjeti tako da je pristup do skloni$ta mogué i u uvjetima rusenja
zgrada.

Clanak 298.
(1) Zaklonom u smislu odredbi ove Odluke smatra se djelomiéno zatvoren prostor koji je izgraden ili
prilagoden tako da svojim funkcionalnim rieSenjem, konstrukcijom i oblikom daje ograni¢enu zastitu

od ratnif djefovanja:

(2) Zaklon se moze graditi kao samostalni zaklon izvan gradevina (rovovi i jame) i u gradevinama, u
prikladnim prostorijama.

(3) Zakloni izvan gradevina moraju se izgraditi izvan dometa rusSevina susjednih gradevina. Poloza]
zaklona izvan gradevina treba odrediti na slobodnim povr§inama, izvan trasa podzemnih instalacija.

Clanak 299.
Sklonista i zaklone c¢e graditi Grad Beli Manastir prema Odluci koja se donosi prema posebnom
propisu.

11. MJERE ZASTITE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

Clanak 300.
(1) Podruéje grada se nalazi unutar zone o&ekivanih potresa intenziteta VII° prema MCS (Mercalli,
Cancani, Sieberg) ljestvici.
(2) Zastita gradevina od potresa provodi se projektiranjem i gradnjom gradevina, sukladno posebnim
propisima.

Clanak 301.
(1) Na isto¢nom dijelu prostora obuhvata ovoga UPU-a prisutno je prema PPUG Beli Manastir
podrucje pojaCane erozije.
(2) Podrucje pojacane erozije detaljnije se utvrduje na temelju podataka nadlezne pravne osobe s
javnim ovlastima za vodnogospodarstvo.
(3) Za gradevine na ovom podrucju potrebno je ishoditi posebne uvjete koje utvrduje pravna osoba s
javnim ovlastima za poslove vodnog gospodarstva.

12. INTERESI OBRANE
Clanak 302.
Unutar obuhvata ovog Plana nema gradevina niti podrucja posebne namjene.

Izmijenjeno Odlukom o donosenju 2. Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja Belog Manastira (,Sluzbeni
glasnik Grada Belog Manastira®, broj 7/21) koja je stupile na snagu 25. lipnja 2021.godine



13. MUERE PROVEDBE PLANA }
13.1. REKONSTRUKCIJA GRADEVINA CIJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ NAMJENI

Clanak 303.
Na postoje¢im legalno izgradenim gradevinama, koje su izgradene protivno namjeni planiranoj u
ovome UPU-u, mogudi su radovi u svrhu neophodnog poboljSanja uvjeta Zivota i rada.

Clanak 304.
Pod radovima u svrhu neophodnog pobolj$anja uvjeta zivota i rada podrazumijevaju se:

- sanacija i zamjena osteéenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova gradevine, u
postojeéim gabaritima,

- dogradnja sanitarnih prostorija (WC i kupaonica s predprostorom) uz postojecu
stambenu gradevinu koja nema sanitarne prostorije, max. gradevinske(bruto) povrsine
10,0 m?,

- dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaonica i garderoba s pretprostorom) uz
postojeéu gradevinu druge namjene (koja sluzi za rad i boravak ljudi i koja nema
sanitarne prostorije), do max.10,0 m? gradevinske(bruto) povrSine za gradevine do
100,m?i do 5% ukupne gradevinske(bruto) povrsine za veée gradevine ,

- preinake unutrasnjeg prostora, bez povecéanja gabarita gradevine,

- izmjene ravnih krovova u kose bez mogucnosti nadogradnje nadozida, isklju€ivo radi
sanacije ravnog krova, uz mogucénost kori§tenja potkrovlja sukladno osnovnoj hamjeni
gradevine odnosno namjeni utvrdenoj odredbama ove Odluke,

- adaptacija postojeceg tavanskog prostora u korisni prostor, u postoje¢im gabaritima, za
namjene sukladne osnovnoj namjeni gradevine odnosno namjeni utvrdenoj ovim UPU-
om,

- ugradnja ili rekonstrukcija instalacija,

- gradnja ili rekonstrukcija komunalnih priklju¢aka,

- uredenje gradevne Cestice postojece gradevine (sanacija i izgradnja ograda i potpornih
zidova i prometnih povrsina).

Izmijenjeno Odlukom o donoSenju 2. Izmjena i dopuna Urbanisti¢kog plana uredenja Belog Manastira (,SluZzbeni
glasnik Grada Belog Manastira“, broj 7/21) koja je stupile na snagu 25. lipnja 2021.godine

Clanak 305.
Iznimno od prethodnog clanka za prostor "BELJE PLUS d.0.0" dozvoljava se i dogradnja i
rekonstrukcija prostora u svrhu osuvremenjavanja proizvodnje i poboljSavanja uvjeta rada sukladno
ovim Odredbama.

Izmijenjeno Odlukom o donoSenju 2. Izmjena i dopuna Urbanisti¢kog plana uredenja Belog Manastira (,Sluzbeni
glasnik Grada Belog Manastira®, broj 7/21) koja je stupile na snagu 25. lipnja 2021.godine

Clanak 306.
Gradevinama ili dijelu postojec¢im legalno izgradenim gradevinama, koje su izgradene protivno
namjeni planiranoj u ovome UPU-u, ili njihovim dijelovima, moZe se mijenjati namjena, sukladno
namjeni povrsina utvrdenoj ovim UPU-om.

13.2. POSTUPANJE S GRADEVINAMA IZGRABENIM SUPROTNO UVJETIMA UTVRBDENIM U
UPU

Clanak 307.
(1) Na postoje¢im legalno izgradenim gradevinama, koje su izgradene protivho uvjetima gradnje
utvrdenim u ovome UPU-u moguci su radovi sukladni ¢lanku 304. ove Odluke, te dogradivati i
nadogradivati sukladno odredbama ove Odluke.
(2) Radovi na gradevini iz prethodnog stavka moraju biti uskladeni s uvjetima gradnje utvrdenim u
ovom UPU-u, ako je to moguée s obzirom na polozaj gradevine.
(3) Ako je postojeci koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) veci od dozvoljenog, isti se prilikom
gradnje novih gradevina na toj ¢estici moze zadrzati.

Clanak 308.
Gradevinama iz ¢lanka 307. ove Odluke moze se mijenjati namjena sukladno odredbama ove Odluke.



Clanak 309.
Obrisan.

Obrisan &lanak 309. i naslovi iznad njega Odlukom o donoSenju 2. Izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja Belog Manastira (,Sluzbeni glasnik Grada Belog Manastira“, broj 7/21) koja je stupile na snagu 25.
lipnja 2021. godine

Clanak 310.
Obrisan.

Obrisan &lanak 310. Odlukom o donoSenju 2. Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja Belog Manastira
(,Sluzbeni glasnik Grada Belog Manastira“, broj 7/21) koja je stupile na snagu 25. lipnja 2021. godine

Clanak 311.
Obrisan.

Obrisan &lanak 311. Odlukom o dono$enju 2. Izmjena i dopuna Urbanisti¢kog plana uredenja Belog Manastira
(,SluZbeni glasnik Grada Belog Manastira®, broj 7/21) koja je stupile na snagu 25. lipnja 2021. godine

Clanak 312.
Obrisan.

Obrisan &lanak 312. Odiukom o donos$enju 2. Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja Belog Manastira
(,Sluzbeni glasnik Grada Belog Manastira”, broj 7/21) koja je stupile na snagu 25. lipnja 2021. godine

Clanak 313.

Obrisan.

Obrisan ¢lanak 313. Odlukom o donodenju 2. Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja Belog Manastira
(,Sluzbeni glasnik Grada Belog Manastira®, broj 7/21) kaoja je stupile na snagu 25. lipnja 2021. godine

Clanak 314.
Obrisan.

Obrisan ¢lanak 314. Odlukom o donosenju 2. Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja Belog Manastira
(,SluZbeni glasnik Grada Belog Manastira“, broj 7/21) koja je stupile na snagu 25. lipnja 2021. godine

Clanak 315.
Obrisan.

Obrisan ¢lanak 315. Odlukom o dono8enju 2. Izmjena i dopuna Urb.anist/'c”kog plana uredenja Belog Manastira
(,Sluzbeni glasnik Grada Belog Manastira“, broj 7/21) koja je stupile na snagu 25. lipnja 2021. godine

Il. ZAKLJUCNE ODREDBE

(Odluka o donodenju Urbanistickog plana uredenja Belog Manastira
~ “Sluzbeni glasnik Grada Belog Manastira”, broj 1/08)

Clanak 316.

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na upravne postupke za zahvate u prostoru na ¢esticama koje
su u obuhvatu ovog UPU-a, a koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovog UPU-a . Isti postupci
dovrsit ée se po odredbama Generalnog urbanistickog plana grada Belog Manastira ("Sluzbeni
glasnik Op¢ine Beli Manastir", broj: 5/82 i 3/90 i "Sluzbeni glasnik Grada Belog Manastira”, broj: 7/04).

Clanak 317.

Plan izraden je u (5) pet primjeraka koji se imaju smatrati izvornikom od Cega se 1 (jedan) nalazi u
pismohrani lzradiva¢a Plana.



Uvid u UPU moze se izvrsiti na adresi Beli Manastir, Ulica kralja Tomislava 53, I. kat, Upravni odjel za
graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove.

Clanak 318.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vaziti Generalni urbanisti¢ki plan grada Belog
Manastira ("Sluzbeni glasnik Opéine Beli Manastir", broj 5/82 i 3/90 i "Sluzbeni glasnik Grada Belog
Manastira" broj 7/04).

Clanak 319.

Ova Odluka stupa na shagu osmoga dana od dana objave u "Sluzbenom glasniku Grada Belog
Manastira®“.

(Odluka o dono$enju 2. Izmjena | dopuna Urbanistickog plana uredenja Belog Manastira
— “Sluzbeni glasnik Grada Belog Manastira”, broj 7/21)

Clanak 63

Postojeci kartografski prikazi:

BROJ KARTOGRAFSKOG NAZIV KARTOGRAFSKOG PRIKAZA MJERILO
PRIKAZA
1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA 1:5000

2A PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA
MREZA 1:5000
Promet

2B PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA
MREZA 1:5000
Posta i telekomunikacije

2.C PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA 1:5000
MREZA
Plinoopskrba

2.D. PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA 1:5000
MREZA
Elektroenergetika

2.E. PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA 1:5000
MREZA
Vodoopskrha

2F. PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA 1:5000
MREZA
Odvodnja otpadnih voda

3A UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITIE POVRSINA 1:5000
Uvijeti koristenja i podrucja primjene posebnih mjera
uredenja i zastite

3.B. UVJETI KORISTENJA, UREPENJA | ZASTITE POVRSINA 1:5000
Oblici koristenja

4, NACIN | UVJETI GRADNJE 1:5000

se stavljaju van snage i zamjenjuje novim:

BROJ KARTOGRAFSKOG NAZIV KARTOGRAFSKOG PRIKAZA MJERILO
PRIKAZA

1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA 1:5000

2.A PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA
MREZA 1:5000
Promet

2.B PROMETNA, ULICNA { KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA
MREZA 1:5000

Posta i telekomunikacije



2.C PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA 1:5000
MREZA
Plinoopskrba

2.D. PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA 1:5000
MREZA
Elektroenergetika

2E. PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA 1:5000
MREZA
Vodoopskrba

2.F. PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA 1:5000
MREZA
Odvodnja otpadnih voda

3A UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITIE POVRSINA 1:5000
Uvjeti koristenja i podrucja primjene posebnih mjera
uredenja i zastite

3B. UVJETI KORISTENJA, UREBENJA | ZASTITE POVRSINA 1:5000
Oblici koristenja :
4. NACIN [ UVJETI GRADNJE 1:5000
Clanak 64.

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na postupke za zahvate u prostoru na &esticama koje su u
obuhvatu ovog Plana, a koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ove Odluke. Isti postupci dovrsit ¢e
se po odredbama Odluke koja je bila na snazi u vrijeme podnosenja zahtjeva.

Clanak 65.

Plan je izraden u (5) pet primjeraka koji se imaju smatrati izvornikom od ¢ega se 1 (jedan)
nalazi u pismohrani lzradiva¢a Plana.

Uvid u Plan moze se izvrsiti na adresi Grad Beli Manastir, Ulica kralja Tomislava 53. I. kat, Upravni
odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove, soba broj 206 i na mreznim stranicama Grada
Belog Manastira www.beli-manastir.hr

Clanak 66.

Ovlascuje se Odbor za Statut i Poslovnik Gradskog vijeéa Grada Belog Manastira da utvrdi i objavi
procisceni tekst Odredbi za provedbu i grafickog dijela Urbanisti¢ckog plana uredenja Belog Manastira
u elektronskom i analognom obliku najkasnije u roku od 30. dana od dana stupanja na snagu ove
Odluke.

Clanak 67.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Sluzbenom glasniku Grada Belog
Manastira“.

Procisceni tekst Odredbi za provedbu (Clanci 4. — 315.) Urbanistickog plana uredenja Belog Manastira
(,Sluzbeni glasnik Grada Belog Manastira", broj: 1/08, 8/09 i 7/21) objavijuje se u "Sluzbenom glasniku' Grada
Belog Manastira“ i na internetskim stranicama Grada Belog Manastira i Javne ustanove Zavod za prostorno
uredenje OsjeCko-baranjske Zupanije, a kartografski prikazi grafickog dijela na internetskim stranicama Grada
Belog Manastira, Geoportalu Osjecko-baranjske Zupanije, dostupnom na internetskim stranicama QOsjecko -
baranjske Zupanije i Javne ustanove Zavod za prostorno uredenje Osjecko-baranjske Zupanije, i to:

1, KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA 1:5000



2A

2B

2C

2D.

2E

2.F.

3A

3.B.

2. Izmjene i dopune Urbanistickog plana uredenja Belog Manastira (,Sluzbeni
glasnik Grada Belog Manastira“, broj 7/21)

PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA

Promet

2. Izmjene i dopune Urbanisti¢kog plana uredenja Belog Manastira (,Sluzbeni
glasnik Grada Belog Manastira“, broj 7/21)

PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA

Posta i telekomunikacije

2. Izmjene i dopune Urbanisti¢kog plana uredenja Belog Manastira (,SluZzbeni
glasnik Grada Belog Manastira“, broj 7/21)

PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA

Plinoopskrba

2. Izmjene i dopune Urbanisti¢kog plana uredenja Belog Manastira (,SluZzbeni
glasnik Grada Belog Manastira®, broj 7/21)

PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA

Elektroenergetika

2. Izmjene i dopune Urbanisti¢kog plana uredenja Belog Manastira (,SiuZzbeni
glasnik Grada Belog Manastira®, broj 7/21)

PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA

Vodoopskrba

2. Izmfene i dopune Urbanisti¢kog plana uredenja Belog Manastira (,Sluzbeni
glasnik Grada Belog Manastira®, broj 7/21)

PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA

Odvodnja otpadnih voda

2. Izmjene i dopune Urbanisti¢kog plana uredenja Belog Manastira (,Sluzbeni
glasnik Grada Belog Manastira“, broj 7/21)

UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITIE POVRSINA

Uvjeti koristenja i podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite

2. Izmjene i dopune Urbanistickog plana uredenja Belog Manastira (,Sluzbeni
glasnik Grada Belog Manastira“, broj 7/21)

UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE POVRSINA

Oblici koristenja

2. lzmjene i dopune Urbanisti¢kog plana uredenja Belog Manastira (,Sluzbeni
glasnik Grada Belog Manastira“, broj 7/21)

NACIN | UVJETI GRADNJE

2. Izmjene i dopune Urbanisti¢kog plana uredenja Belog Manastira (,Sluzbeni
glasnik Grada Belog Manastira“, broj 7/21)
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